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Agrar fabrique depuis plus de 80 ans des machines agricoles spécialement conçues 
et construites dans le but de satisfaire les besoins des agriculteurs suisses. 
Grâce à des idées toujours nouvelles et à l’efficacité de la production suisse, nous 
sommes en mesure de proposer aux exploitants agricoles modernes des produits 
d’excellente qualité à un très bon rapport qualité/prix. Un maniement simple, un 
mode de construction solide et la prise en considération systématique des souhaits de 
l’utilisateur assurent performance et rentabilité dans les travaux effectués. Agrar s’est 
depuis toujours fixé pour objectif de développer des machines pour 
une agriculture rentable et durable, offrant des solutions efficaces 
aux exploitants agricoles. 

Agrar – au service d’une agriculture tournée vers l’avenir.

Karl Tanner  Directeur des ventes Agrar
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CONDITIONNEURS IC 16 IC 18 IC 20
Rotor de ramassage Rotor à 90 dents en V mobiles, largeur de ramassage 160 cm Rotor à 102 dents en V mobiles, largeur de ramassage 180 cm Rotor à 126 dents en V mobiles, largeur de ramassage 200 cm

Peigne de conditionnement 15 dents, réglable sur 5 positions Peigne à 17 dents, réglable sur 5 positions Peigne à 21 dents, réglable sur 5 positions

Conditionnement Chicane en tôle, réglable sur 5 positions Chicane en tôle, réglable sur 5 positions Chicane en tôle, réglable sur 5 positions

Dispositif de dispersion
Option: 4 tôles de guidage réglables à l’avant
8 tôles de guidage réglables à l’arrière

6 tôles de guidage réglables à l’avant 
10 tôles de guidage réglables en continu à l’arrière

8 tôles de guidage réglables à l’avant 
10 tôles de guidage réglables en continu à l’arrière

Entraînement
Arbre à cardan à roue libre 540 t/min, engrenage à couple conique 
Courroie trapézoïdale 5x SPA

Arbre à cardan à roue libre 540 t/min, engrenage à couple conique 
Courroie trapézoïdale 5x SPA

Arbre à cardan à roue libre 540 t/min, engrenage à couple conique 
Courroie trapézoïdale 4x SPA

Attelage
Tête d’attelage pivotante 3 points cat II  
avec bras de compensation des 2 côtés

Tête d’attelage pivotante 3 points cat II  
avec bras de compensation des 2 côtés 3 points cat II avec bras de compensation des 2 côtés

Châssis Roues de jauge pneumatiques 18/8.5-8“, réglables en hauteur Roues de jauge pneumatiques 200/60-14.5“ 10 PR, réglables en hauteur Roues de jauge pneum. 200/60-14.5“ 10PR, réglables en hauteur

Poids (kg) 460 540 660

Dimensions cm (l x b x h) 145 x 208 x 107 175 x 228 x 117 192 x 265 x 116 

CONDITIONNEURS INTENSIFS
Avec les conditionneurs 
intensifs IC 16, IC 18 et IC 20, 
Agrar présente un produit 
suisse innovant, adapté aux 
besoins de l’agriculture 
locale. La séparation des 
opérations de fauchage et de 
conditionnement vous permet 
d’utiliser pour chacun de 
ces travaux un véhicule plus 
léger. Grâce à une meilleure 
répartition du poids entre 
l’avant et l’arrière, le travail en 
dévers n’est plus un problème. 
De plus, vous pouvez 
utiliser votre faucheuse 
frontale pour la récolte 
quotidienne de fourrage 
sans manipulation; vous 
gagnez indéniablement en 
flexibilité.

CONDITIONNEUR AGRAR

ARGUMENTS
• un fourrage de meilleure 

qualité, des pertes minimisées
• un séchage plus rapide, un 

risque météo amoindri
• répartition optimale des masses 

grâce à la combinaison avant / 
arrière

EQUIPEMENT DE BASE
IC 16:  
Tôle striée, essieu simple avec roues 
18/8.5-8“, frein pour la tête d’attelage.
IC 18:
Tôle striée, essieu simple avec roues  
200/60-14.5“.
IC 20:
Tôle striée, essieu simple avec roues 
200/60-14.5“.

OPTIONS
Feu avec clignoteur 

IC 16
IC 20

IC 18
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MODÈLE TL-K Le nouveau  
rotor de chargement équipé de  
râteaux décalés assure un  
rendement élevé sans forcer.

AUTOCHARGEUSES SURBAISSÉES AGRAR TL-K AUTOCHARGEUSES SURBAISSÉES AGRAR TL-E

MODELE TL-E  Idéal pour la 
récolte d’herbe fraîche et de 
fourrage sec. Le fourrage 
est chargé de façon aérée, la 
qualité du foin séché ensuite en 
grange s’en trouve nettement 
améliorée.

ARGUMENTES
• centre de gravité extrêmement bas
• hauteur totale repliée inférieure 

à 2.05 m
• entretien facile
• rotor à entraînement robuste
• entraînement hydraulique du fond 

mouvant avec démultiplicateur 
de vitesse

ARGUMENTS
• centre de gravité extrêmement bas
• construction éprouvée
• entretien facile
• élévateur à entraînement robuste
• entraînement hydraulique du fond 

mouvant avec démultiplicateur de 
vitesse

EQUIPEMENT DE BASE
Pick-up à 5 rangées de dents d’1.70m 
selon norme DIN, tôle de pick-up avec 
rouleau tasse andain, relevage de 
pickup hydraulique avec 5 rangées de 
dents décalées, 5 couteaux possibles, 
parois en tôle galvanisée,  
cadre mécanique, portes arrière 
hydrauliques, entraînement hydraulique
du fond mouvant, timon articulé 
mécanique, vitesse 30 ou 40 km/h, 
freins hydrauliques et pneumatiques à 2 
lignes, frein à main d‘arrêt.

EQUIPEMENT DE BASE
Elévateur avec 5 peignes, arbre à 
cardan grand angle avec came en 
étoile, timon attelage haut D40 vissé, 
timon réglable méc., roues 15.0/55-
17“, porte arrière hydr. directement du 
tracteur, cadre à ciseaux rabattable 
méc.

OPTIONS
Porte à cordes méc., porte arrière 
grillagée, timon articulé hydraulique, 
commande de confort électro-
hydraulique, dispositif de coupe à 
ensilage avec jusqu’à 15 couteaux, 
entraînement double, essieu tandem, 
dispositif d’attelage, timon d’attelage 
bas, suspension SafeDamp à un 
essieu, TL 28 K + TL 32 K. OPTIONS

Kit de couteaux jusqu’à11 couteaux, 
timon attelage bas K80, timon réglable 
hydr. directement du tracteur ou 
EHF, prise électrique pour remorque 
arrière, attelage pour remorque arrière, 

Agrar TL-K TL23K TL28K TL32K

Volume de chargement sec compression moy (m3) 23.8 29.2 33.3 

Volume de chargement selon DIN 11741 (m3) 15.6 19.1 21.8

Longeur totale / Largeur totale (m) 6.40 / 2.45 7.10 / 2.50 7.80 / 2.50

Hauteur de la plate-forme (m) 0.71 0.71 0.71

Hauteur totale, rehausse relevée / repliée (m) 3.08 / 2.04 3.08 / 2.04 3.08 / 2.04

Largeur du Pick-up (m) 1.70 1.70 1.70

Peignes (pcs.) 5 5 5

Couteaux / couteaux max. (pcs.) 1, 3, 5, 7 / 15 1, 3, 5, 7 / 15 1, 3, 5, 7 / 15

Distance des couteaux (mm) 90 90 90

Voie (m) 2.00 2.05 2.05

Poids à vide équipement de base (kg) 2250 2450 2650

Poids total avec 19.0/45-17“ / Essieu double (kg) 5000 6000 6300 / 8000

Agrar TL-E TL30E TL34E TL36E TL40E TL45E TL50E

Volume de chargement sec compression moy (m3) 32.3 36.3 38.4 41.3 46.3 51.3

Volume de chargement selon DIN 11741 (m3) 20.9 23.4 24.8 26.7 29.9 33.1

Longueur totale / Largeur totale (m) 7.60 / 2.55 7.60 / 2.55 8.30 / 2.55 8.30 / 2.55 9.00 / 2.55 9.70 / 2.55

Hauteur de la plate-forme (m) 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76

Hauteur totale, rehausse relevée / repliée (m) 3.20 / 2.20 3.35 / 2.25 3.20 / 2.20 3.35 / 2.25 3.35 / 2.25 3.35 / 2.25

Largeur du Pick-up (m) 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70

Peignes (pcs.) 5 5 5 5 5 5

Couteaux max. (pcs.) 11 11 11 11 11 11

Distance des couteaux (mm) 120 120 120 120 120 120

Voie (m) 2.05 2.05 2.05 2.05 2.07 2.10

Poids à vide équipement de base (kg) 2750 2850 3000 3100 3800 4000

Poids total avec 19.0/45-17“ / Essieu double (kg) 6300 6300 7000 / 9500 7000 / 9500 – / 10500 – / 11500
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commande de l’avancement du tapis 
arrière gauche et droit, chargement 
automatique, porte arrière hydr. EHF, 
porte à cordes avec ouverture méc., 
cadre à ciseaux rabattable hydr. 
directement du tracteur ou EHF, 
cordes décrochables avec crochet 
mousqueton, EHF 3, 4 ou 5 fonctions, 
suspension SafeDamp à un essieu, TL 
30 E + TL 34 E.
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MODELE TL-L5 L’unité de 
chargement universelle pour 
l’herbe, le foin et l’ensilage. 
Grâce à son ameneur guidé, la 
TL-L5 combine ménagement 
du fourrage et haut rendement. 
Avec ses paliers solides, le 
système de convoyage se prête 
aussi bien à l’ensilage.

AUTOCHARGEUSES SURÉLEVÉES AGRAR HL-E

EQUIPEMENT DE BASE
Rotor avec 5 peignes guidés et décalés, 
arbre à cardan grand angle avec came 
en étoile, timon attelage haut D40 vissé, 
timon réglable méc., roues 15.0/55-
17“, porte arrière hydr. directement du 
tracteur, cadre à ciseaux rabattable 
méc.

AUTOCHARGEUSES SURBAISSÉES AGRAR TL-L5

MODELE HL-E Idéal pour la 
récolte d’herbe fraîche et de 
fourrage sec. Le fourrage 
est chargé de façon aérée, la 
qualité du foin séché ensuite en 
grange s’en trouve nettement 
améliorée.

EQUIPEMENT DE BASE
Elévateur avec 5 peignes, arbre à 
cardan grand angle avec came en 
étoile, timon réglable méc., roues 
15.0/55-17“, porte arrière hydr. 
directement du tracteur, cadre à 
ciseaux rabattable méc..

ARGUMENTS
• rourrage traité avec ménagement
• construction éprouvée
• faible besoin en puissance
• dispositif de coupe avec jusqu’à 29 

couteaux

ARGUMENTS
• construction éprouvée
• entretien facile
• élévateur à entraînement robuste
• entraînement hydraulique du fond 

mouvant avec démultiplicateur 
de vitesse

OPTIONS
Rampes de graissage centrales rotor, 
dispositif de coupe avec max. 29 
couteaux, arbre à cardan grand angle 
avec limiteur de couple automatique, 
timon attelage bas K80, timon réglable 
hydr. directement du tracteur ou 
EHF, timon réglable automatique 

OPTIONS
Kit de couteaux jusqu’à 11 couteaux, 
timon attelage bas K80, timon réglable 
hydr. directement du tracteur ou 
EHF, prise électrique pour remorque 
arrière, attelage pour remorque arrière, 
commande de l’avancement du tapis 
arrière gauche et droit, chargement 
automatique, porte arrière hydr. EHF, 
porte à cordes avec ouverture méc., 
cordes décrochables avec crochet 
mousqueton, cadre à ciseaux rabattable 
hydr. directement du tracteur ou EHF, 
EHF 3, 4 ou 5 fonctions.

Agrar TL-L TL30L5 TL34L5 TL36L5 TL40L5 TL45L5 TL50L5

Volume de chargement sec compression moy (m3) 32.3 36.3 38.4 41.3 46.3 51.3

Volume de chargement selon DIN 11741 (m3) 20.9 23.4 24.8 26.7 29.9 33.1

Longeur totale / Largeur totale (m) 7.60 / 2.55 7.60 / 2.55 8.30 / 2.55 8.30 / 2.55 9.00  / 2.55 9.70 / 2.55

Hauteur de la plate-forme (m) 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76

Hauteur totale, rehausse relevée / repliée (m) 3.20 / 2.20 3.35 / 2.25 3.20 / 2.20 3.35 / 2.25 3.35 / 2.25 3.35 / 2.25

Largeur du Pick-up (m) 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85

Peignes (pcs.) 5 5 5 5 5 5

Couteaux / couteaux max. (pcs.) 1,3,5,7 / 29 1,3,5,7 / 29 1,3,5,7 / 29 1,3,5,7 / 29 1,3,5,7 / 29 1,3,5,7 / 29

Distance des couteaux (mm) 48 48 48 48 48 48

Voie (m) 2.05 2.05 2.05 2.05 2.07 2.10

Poids à vide équipement de base (kg) 3050 3150 3300 3400 4100 4300

Poids total avec 19.0/45-17“ / Essieu double (kg) 6300 6300 7000 / 9500 7000 / 9500 – / 10500 – / 11500

Agrar HL-E HL34E HL38E HL40E HL44E HL48E HL54E

Volume de chargement sec compression moy (m3) 35.1 38.3 40.7 43.6 49 54.3

Volume de chargement selon DIN 11741 (m3) 22.6 24.7 26.3 28.2 31.6 35

Longueur totale / Largeur totale (m) 7.60 / 2.55 7.60 / 2.55 8.30 / 2.55 8.30 / 2.55 9.00 / 2.55 9.70 / 2.55

Hauteur de la plate-forme (m) 1.15 1.15 1.15 1.15 1.20 1.20

Hauteur totale, rehausse relevée / repliée (m) 3.55 / 2.55 3.70 / 2.60 3.55 / 2.55 3.70 / 2.60 3.85 / 2.75 3.85 / 2.75

Largeur du Pick-up (m) 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70

Peignes (pcs.) 5 5 5 5 5 5

Couteaux max. (pcs.) 11 11 11 11 11 11

Distance des couteaux (mm) 120 120 120 120 120 120

Voie (m) 1.80 1.80 1.80 1.80 2.04/0.94 2.04/0.94

Poids à vide équipement de base (kg) 2850 2950 3200 3300 3900 4100

Poids total avec 19.0/45-17“ / Essieu double (kg) 6300 / 9000 6300 / 9000 7000 / 10000 7000 / 10000 – / 10500 – / 10500
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hydr., prise électrique pour remorque 
arrière, attelage pour remorque arrière, 
commande de l’avancement du tapis 
arrière gauche et droit, chargement 
automatique, porte arrière hydr. EHF, 
porte à cordes avec ouverture méc., 
cordes décrochables avec crochet 
mousqueton, EHF3, 4, 5, ou 6 fonctions, 
suspension SafeDamp à un essieu, TL 
30 L5 + TL 34 L5.
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AUTOCHARGEUSES SURÉLEVÉES AGRAR HL-L5 AUTOCHARGEUSES SURÉLEVÉES AGRAR HL-L6

MODELE HL-L5 L’unité de 
chargement universelle pour 
l’herbe, le foin et l’ensilage. 
Grâce à son ameneur guidé, 
HL-L5 combine ménagement 
du fourrage et haut rendement. 
Avec ses paliers solides, le 
système de convoyage se prête 
aussi bien à l’ensilage.

EQUIPEMENT DE BASE
Rotor avec 5 peignes guidés et décalés, 
arbre à cardan grand angle avec came 
en étoile, timon attelage haut D40 vissé, 
timon réglable méc., roues 15.0/55-
17“, porte arrière hydr. directement du 
tracteur, cadre à ciseaux rabattable 
méc..

MODELE HL-L6 L’unité de 
chargement professionnelle  
pour l’herbe, le foin et 
l’ensilage. Grâce à son 
ameneur guidé, HL-L6 combine 
ménagement du fourrage et 
haut rendement. Avec ses 
paliers solides, le système de 
convoyage se prête aussi bien à 
l’ensilage.

EQUIPEMENT DE BASE
Rotor avec 6 peignes guidés et décalés, 
arbre à cardan grand angle avec came 
en étoile, timon attelage haut D40 vissé, 
timon réglable méc., roues 15.0/55-
17“, porte arrière hydr. directement du 
tracteur, cadre à ciseaux rabattable 
méc..

OPTIONS
Rampes de graissage centrales rotor 
L6, dispositif de coupe avec max. 35 
couteaux, arbre à cardan grand angle 
avec limiteur de couple automatique, 
timon attelage bas K80, timon réglable 
hydr. directement du tracteur ou 
EHF, prise électrique pour remorque 
arrière, attelage pour remorque arrière, 
commande de l’avancement du tapis 
arrière gauche et droit, chargement 
automatique, porte arrière hydr. EHF, 
porte à cordes avec ouverture méc., 
cordes décrochables avec crochet 
mousqueton, cadre à ciseaux rabattable 
hydr. directement du tracteur ou EHF, 
EHF 3, 4, 5 ou 6 fonctions.

ARGUMENTS
• fourrage traité avec ménagement
• construction éprouvée
• faible besoin en puissance
• dispositif de coupe avec jusqu’à 29 

couteaux

ARGUMENTS
• construction robuste
• grande capacité
• fourrage traité avec ménagement
• 4 chaînes de tapis à partir de HL48
• dispositif de coupe avec jusqu’à 35 

couteaux (HL48L6+HL54L6)

OPTIONS
Rampes de graissage centrales rotor, 
dispositif de coupe avec max. 29 
couteaux, arbre à cardan grand angle 
avec limiteur de couple automatique, 
timon attelage bas K80, timon réglable 
hydr. directement du tracteur ou 
EHF, prise électrique pour remorque 
arrière, attelage pour remorque arrière, 
commande de l’avancement du tapis 
arrière gauche et droit, chargement 
automatique, porte arrière hydr. EHF, 
porte à cordes avec ouverture méc., 
cordes décrochables avec crochet 
mousqueton, cadre à ciseaux rabattable 
hydr. directement du tracteur ou EHF, 
EHF 3, 4 ou 5 fonctions.

Agrar HL-L5 HL34L5 HL38L5 HL40L5 HL44L5 HL48L5 HL54L5

Volume de chargement sec compression moy (m3) 35.1 38.3 40.7 43.6 49 54.3

Volume de chargement selon DIN 11741 (m3) 22.6 24.7 26.3 28.2 31.6 35

Longueur totale / Largeur totale (m) 7.60 / 2.55 7.60 / 2.55 8.30 / 2.55 8.30 / 2.55 9.00 / 2.55 9.70 / 2.55

Hauteur de la plate-forme (m) 1.15 1.15 1.15 1.15 1.20 1.20

Hauteur totale, rehausse relevée / repliée (m) 3.55 / 2.55 3.70 / 2.60 3.55 / 2.55 3.70 / 2.60 3.85 / 2.75 3.85 / 2.75

Largeur du Pick-up (m) 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85

Peignes (pcs.) 5 5 5 5 5 5

Couteaux (pcs.) 1,3,5,7 1,3,5,7 1,3,5,7 1,3,5,7 1,3,5,7 1,3,5,7

Couteaux max. (pcs.) 29 29 29 29 29 29

Distance des couteaux (mm) 48 48 48 48 48 48

Voie (m) 1.80 1.80 1.80 1.80 2.04/0.94 2.04/0.94

Poids à vide équipement de base (kg) 3150 3250 3500 3600 4200 4400

Poids total avec 19.0/45-17“ / Essieu double (kg) 6300 / 9000 6300 / 9000 7000 / 10000 7000 / 10000 – / 10500 – / 10500

Agrar HL-L6 HL48L6 HL54L6 HL70L6 HL84L6

Volume de chargement sec compression moy (m3) 49 54.3 67.3 76.9

Volume de chargement selon DIN 11741 (m3) 31.6 35 41.9 48.1

Longueur totale / Largeur totale (m) 9.00 / 2.55 9.70 / 2.55 10.50 / 2.55 11.60 / 2.55

Hauteur de la plate-forme (m) 1.20 1.20 1.30 1.30

Hauteur totale, rehausse relevée / repliée (m) 3.85 / 2.75 3.85 / 2.75 3.95 / 2.90 3.95 / 2.90

Largeur du Pick-up (m) 1.85 1.85 1.85 1.85

Peignes (pcs.) 6 6 6 6

Couteaux (pcs.) 7 7 7 7

Couteaux max. (pcs.) 17/35 17/35 7 7

Distance des couteaux (mm) 40 40 200 200

Voie (m) 2.04/0.94 2.04/0.94 2.00 2.00

Poids à vide équipement de base (kg) 4400 4600 5300 5800

Poids total avec 19.0/45-17“ / Essieu double (kg) – / 10500 – / 10500 – / 12000 – / 14000
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OUTILS DE MANUTENTION DE BALLES AGRAR 

OUTILS DE MANUTENTION DE BALLES BZ 160 ECO BZ 160 BG 180
Diamètre des balles (cm) 100 - 140 100 - 140 100 - 140

Poids max. des balles (kg) 1400 1400 1200

Poids sans console (kg) 180 (Euro8 inkl.) 180  (sans console) 250  (sans console)

Soupape de sécurité intégrée - Serie Serie

Raccords hydrauliques nécessaires 1x DE 1x DE 1x DE

ATTELAGES POSSIBLES POUR BZ + BG
attelage Euro 8 pour chargeurs
• attelage Euro 4 pour chargeurs
• attelage 3-points de cat. 1 + 2
• attelage pour chargeurs télescopiques MF / Bob Cat
• attelage 3-points pour chariot élévateur arrière

PINCE À BALLES BZ 160 La conception des pinces exclut tout 
endommagement du film d’ensilage lors de l’empilement des 
balles rondes. Grâce à l’intégration du vérin hydraulique dans le 
châssis, le centre de gravité se situe au plus près du chargeur. Une 
soupape de sécurité de série, avec limiteur de pression intégré, 
vous assure un transport des balles en toute sécurité.

FOURCHE À BALLES BG 180 La fourche à balles hydraulique avec 
attelage conforme à la norme Euro ou attelage 3-points (option) 
convient aussi bien au transport qu’à l’empilage des balles rondes, 
enrubannées ou non. Grâce à ses tubes de protection facilement 
démontables, la fourche avec ses deux pointes intégrées est 
également utilisable pour le transport des balles de paille. 
Conforme à la règlementation en vigueur, la fourche est repliable 
pour le transport sur route (de série).

ARGUMENTS
• construction robuste et très 

compacte
• idéal pour empiler les balles
• tube repliable

EQUIPEMENT DE BASE
Soupape de sécurité avec limiteur de 
pression intégré, fourche repliable pour 
le transport sur route, pointes pour 
balles intégrées, pour le transport de 
balles de paille, tubes de protection 
facilement démontables, points d’appui 
graissables, 1 raccord double-effet.

OPTIONS
Divers attelages possibles.

ARGUMENTS
• construction robuste
• très compact
• un chargement de la balle en 

sécurité

EQUIPEMENT DE BASE
Soupape de sécurité avec limiteur 
de pression intégré (BZ 160), points 
d’appui graissables, 1 raccord double-
effet.

OPTIONS
Bras d’empilage pour le chargement et 
l’empilement de balles rondes pesant 
jusqu’à 1200 kg, avec fixation 3-points 
de cat. 1+2 (nécessite 1 raccord effet 
simple supplémentaire), raccord  
double effet pour dispositif de levage du 
bras d’empilement (nécessite 1 raccord 
double effet supplémentaire).

Pince à balles BZ 160 avec bras d’empilement. Pince à balles BZ 160 avec bras (hauteur d’empilement max. 1.4m). Fourche à balles BG 180 repliée. Fourche à balles BG 180 – démontage des tubes de protection.
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EPANDEURS À FUMIER AGRAR

MODÈLES MZ Avec l’épandeur à fumier Agrar, nous vous 
présentons un produit représentatif de la qualité Agrar. Les 
épandeurs Agrar ont été conçus pour une utilisation diversifiée  
et sont adaptés au fumier de paille hachée, de paille longue aussi 
bien qu’au fumier de stabulation. Tous les épandeurs à fumier 
Agrar sont équipés du solide dispositif d’épandage incliné à 4 
rouleaux Agrar. Les rouleaux sont pourvus de segments trempés. 
La charge est amenée de façon régulière devant les rouleaux 
grâce à un tapis hydraulique réglable en continu. Quel que soit le 
type de fumier, celui-ci est fraisé et réparti de façon régulière sur 
toute la largeur. Cette répartition fine et sur une largeur pouvant 
atteindre les 8 mètres fait des épandeurs Agrar des machines 
particulièrement adaptées à l’épandage du fumier sur les prairies. 
Afin de répondre aux besoins de tous types d’exploitations, nous 
proposons les épandeurs Agrar dans différentes versions. Grâce 
aux équipements optionnels disponibles, nous sommes en mesure 
de satisfaire les souhaits les plus divers de nos clients.

ARGUMENTS
• solide dispositif d’épandage 

incliné à 4 rouleaux
• réglage continu de la vitesse
• boîtier central aux dimensions 

généreuses situé sur le dispositif 
d’épandage

• entretien facile

EQUIPEMENT DE BASE
Attelage haut D40 vissé, arbre à cardan 
grand angle avec boulon de sécurité, 
roues 15.0/55-17“, protections de 
distributeur.

OPTIONS
Attelage bas vissé (MZ60-MZ80T),  
parois de rehausse avec hauteur  
300 mm, porte guillotine hydraulique 
(MZ60-MZ80T), accouplement à 
fiche pour protection, robinet à bille 
protection, centrale hydr. indépendante, 
arbre à cardan grand angle avec 
limiteur de couple automatique, 
soupape de contrôle comb. pour tapis/
protection, compteur de voyages, 
commande de comfort électrohydr. 
pour tapis, protection et porte à lisier.

EPANDEURS À FUMIER MZ 40 MZ 50 MZ 60 MZ 70 MZ 70 T MZ 80 T
Type de construction Surbaissée Haute Haute Haute Haute Haute

Longueur totale (m) 5.30 6.10 6.10 6.60 6.60 7.10

Largeur totale de série (m) 2.45 / 2.10 2.30 / 2.25 2.30 / 2.45 2.30 / 2.45 2.40 / 2.55 2.40 / 2.55

Dimensions du pont (m3) 3.40 x 1.50 4.00 x 1.75 4.00 x 1.90 4.50 x 1.90 4.50 x 1.90 4.90 x 1.90

Volumes maximal avec parois de rehausse (m3) 4.00 5.50 6.10 6.90 6.90 7.50

Volumes d’épandage maximal (m3) 4.40 6.30 8.20 9.20 9.20 10.10

Surface de la sortie d’épandage (m3) 1.45 x 0.86 1.70 x 0.90 1.85 x 1.10 1.85 x 1.10 1.85 x 1.10 1.85 x 1.10

Type d’épandage 4 rouleaux 4 rouleaux 4 rouleaux 4 rouleaux 4 rouleaux 4 rouleaux

Avancement tapis 2 chaînes du tapis 2 chaînes du tapis 4 chaînes du tapis 4 chaînes du tapis 4 chaînes du tapis 4 chaînes du tapis

Tendeur du tapis automatique automatique automatique automatique automatique automatique

Commande du tapis réglage continu de la vitesse réglage continu de la vitesse réglage continu de la vitesse réglage continu de la vitesse réglage continu de la vitesse réglage continu de la vitesse

Voie (m) 2.05 1.80 1.80 1.80 1.90 1.90

Roues standards 15.0/55x17" AW 14PR 15.0/55x17" AW 14PR 15.0/55x17" AW 14PR 15.0/55x17" AW 14PR 15.0/55x17" AW 14PR 15.0/55x17" AW 14PR

Poids à vide (kg) 1600 2000 2400 2650 2850 3100

Poids total avec 19.0/45-17“ (kg) 5000 6000 6500 7500 10000 10000

-14- -15-



Fabriqué en Suisse.

CITERNES À ESSIEU SIMPLE AGRAR

CITERNE À PRESSION
La citerne à pression est depuis des années un moyen 
d’épandage éprouvé pour les engrais de ferme liquides. 
Avec des systèmes de répartition modernes, des trains de 
roulement respectueux des terrains et des systèmes de 
pompage variés, la citerne restera dans les années à venir 
le moyen le plus rentable et le plus flexible pour épandre le 
lisier.

CITERNE À PRESSION AVEC POMPE CENTRIFUGE
La citerne à pression est équipée d‘un compresseur et 
d‘une pompe centrifuge à enclenchement mécanique, 
entraînée directement par la prise de force au moyen d’une 
transmission robuste. Le débit maximal est de 2100 l/min, 
la pression maximale de 8 bars. L’ensemble des citernes à 
pompe peut, en option, être équipé d’une buse de projection. 
La buse est rotative et inclinable et reliée à la pompe 
centrifuge par une conduite d’alimentation de gros diamètre. 
La portée de la projection atteint jusqu’à 75 mètres.

CITERNES A ESSIEU SIMPLE 4000 5000 6000 6500 6000 RK 7000 RK 8000 RK 9000 RK
Contenance (l) 4180 5280 6180 6580 6050 7050 8280 9220

Longueur totale DF / PF / PDF (m) 5.70 / 5.70 / 6.00 5.90 / 5.90 / 6.20 6.10 / 6.10 / 6.40 6.45 / 6.45 / 6.75 6.10 / 6.10 / 6.40 6.10 / 6.10 / 6.40 6.60 / 6.60 / 6.60 7.10 / 7.10 / 7.10

Hauteur totale (m) 2.20 2.30 2.40 2.40 2.45 2.65 2.70 2.80

Largeur totale (m) 2.25 2.45 2.45 2.45 2.52 2.52 2.52 2.52

Poids à vide env. DF / PF / PDF (kg) 1650 / 1750 / 1950 1950 / 2050 / 2250 2100 / 2200 / 2400 2175 / 2275 / 2475 2400 / 2500 / 2700 2500 / 2600 / 2800 2650 / 2750 / 2950 2850 / 2950 / 3150

Pneus 500/55-20 560/60-22.5 560/60-22.5 560/60-22.5 710/45-22.5 710/45-22.5 800/45 R 26.5 800/40 R 26.5

Performance du compresseur DF (l/min) 6150 6150 6150 6150 6150 6150 8100 8100

Performance de la pompe PF (pompe à vis) (l/min) 1000–3000 1000–3000 1000–3000 1000-3000 1000–3000 1000–3000 2700–5000 2700–5000

Performance de la pompe PDF (pompe centrifuge) (l/min) 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

ARGUMENTS
• construction compacte
• système modulaire
• entretien facile

CITERNE À POMPE À VIS AVEC CUVE MÉTALLIQUE
Partout où un débit élevé et constant est exigé, nous 
recommandons l’utilisation de nos citernes à pompe à vis 
excentriques. Ces pompes ont l’avantage de nécessiter peu 
de force au démarrage et de vibrer de façon minimale grâce 
à leurs rotors creux. Alors que pour des petites cuves, on 
utilise souvent des pompes à haute pression allant jusqu’à 20 
bars (pompage à distance, pompage avec grosse différence 
de niveau), les machines plus importantes sont généralement 
munies de pompe à vis à basse pression. Le débit se situe 
alors entre 3000 et 5000 l/min et la pression maximale entre 
6 et 8 bars.

Agrar DF6500 avec compresseur Agrar DF7000RK avec compresseur.
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CUVES POLYESTER PFK 10000 D PFK 12500 D PFK 15000 D
Contenance (l) 10000 12500 15000

Longueur totale (m) 7.90 7.90 8.20

Hauteur totale (m) 2.90 2.00 3.50

Largeur totale (m) 2.50 2.50 2.60

Poids à vide env. (kg) 3600 3800 4200

Pneus 560/60-22.5 600/55-22.5 600/55-22.5

Performance de la pompe (l/min) 3000–5000 3000–5000 3000–5000

CITERNE À ESSIEUX TANDEM 8000 D 9000 D 10700 D 12000 D
Contenance (l) 8380 9150 10860 12320

Longueur totale DF / PF / PDF (m) 6.60 /6.60 / 6.90 7.00 / 7.00 / 7.30 7.60 / 7.60 / 7.60 7.90 / 7.90 / 7.90

Hauteur totale (m) 2.85 2.85 2.90 3.00

Largeur totale (m) 2.40 2.40 2.50 2.50

Poids à vide env. DF / PF / PDF (kg) 2950 / 3050 / 3250 3400 / 3500 / 3700 3750 / 3850 / 4050 4250 / 4350 / 4550

Pneus 600/55-22.5 600/55-22.5 600/55-22.5 600/55-22.5

Performance du compresseur DF (l/min) 9000 9000 9000 9000

Performance de la pompe PF (pompe à vis) (l/min) 3000–5000 3000-5000 3000–5000 3000-5000

Performance de la pompe PDF (pompe centrifuge) (l/min) 2100 2100 2100 2100

CITERNE À POMPE À VIS AVEC CUVE POLYESTER
Pour les citernes à gros volume, la cuve en polyester présente un avantage 
en charge utile non négligeable. Nos réservoirs sont fabriqués par des 
experts en la matière. La rainure faisant le tour de la cuve lui confère une 
stabilité accrue et permet d’apposer des points de fixation pour différents 
accessoires. Toutes les cuves sont garnies d’une couche spéciale anti-
adhérente facilitant l’écoulement du lisier et le nettoyage du réservoir.

CITERNES À ESSIEUX TANDEM AGRAR 

ARGUMENTS
• 	avantage de la charge utile
• 	stabilité supplémentaire grâce à la 

nervure centrale circonférentielle
• construction compacte
• système modulaire

Agrar 12000 D avec SV 900

CITERNE À ESSIEUX TANDEM 13600 D 15000 D 16500 D
Contenance (l) 13730 15350 16650

Longueur totale DF / PF / PDF (m) 7.90 / 7.90 / 7.90 8.50 / 8.50 / 8.50 8.70 / 8.70 / 8.70

Hauteur totale (m) 3.15 3.15 3.30

Largeur totale (m) 2.50 2.60 2.60

Poids à vide env. DF / PF / PDF (kg) 4750 / 4850 / 5050 5600 / 5700 / 5900 5600 / 5700 / 5900

Pneus 600/55-22.5 600/55-22.5 600/55-22.5

Performance du compresseur DF (l/min) 9000 9000 9000

Performance de la pompe PF (pompe à vis) (l/min) 3000-5000 3000-5000 3000-5000

Performance de la pompe PDF (pompe centrifuge) (l/min) 2100 2100 2100

CUVES POLYESTER PFK 16500 D PFK 18000 D
Contenance (l) 16500 18000

Longueur totale (m) 9.20 9.20

Hauteur totale (m) 3.40 3.50

Largeur totale (m) 2.60 2.60

Poids à vide env. (kg) 4750 4950

Pneus 600/55-22.5 600/55-22.5

Performance de la pompe (l/min) 3000–5000 3000–5000

CUVES POLYESTER AGRAR 
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RAMPES D’ÉPANDAGE À PENDILLARDS AGRAR

RAMPES D’EPANDAGE SVK 550/24 SVK 700/24 SVK 700/30 SVK 750/30 SVK 900/30 SV 750/24 SV 900/30 SV 1200/24 SV 1200/30 SV 1500/30
Largeur de travail (m) 5.50 7 7 7.50 9 7.50 9 12 12 15

Nombre de sorties 1 x 24 1 x 24 1 x 30 1 x 30 1 x 30 1 x 24 1 x 30 2 x 24 2 x 30 2 x 30

Diamètre des tuyaux (mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Ecartement des tuyaux (cm) 24 30 24 24 30 30 30 25 20 25

Poids (kg) 400 450 490 500 530 600 650 850 900 1000

Les substances nutritives 
sont destinées au sol et n’ont 
rien à faire dans l’air. Les 
rampes d’épandage à tuyaux 
souples constituent un système 
reconnu d’épandage écologique 
du lisier. Il est toutefois 
indispensable que le système 
fonctionne sans souci et que 
son utilisation soit simple. La 
nouvelle rampe d’épandage 
Agrar vous offre précisément 
ces avantages ; vous les 
apprécierez très vite lors de 
votre travail quotidien!

RAMPE
Avec la rampe à pendillards Agrar, le 
lisier est déposé directement sur le sol. 
Les flexibles d’apports sont reliés au 
bras oscillant et suivent le sol de façon 
optimale. Des bouts de tuyaux rigides 
permettent un dépôt précis et sans 
engorgement. 

COMMANDE DE LA RAMPE
Les fonctions de la rampe d’épandage 
sont toutes activables individuellement, 
sans que vous n’ayez pour cela à 
interrompre la tâche en cours. Bien 
entendu, la commande est également 
disponible avec un mode automatique.

SYSTÈME ANTI-GOUTTE
Pour le transport, les tuyaux sont 
rabattables vers le haut au moyen d’un 
système hydraulique et ne gouttent 
donc pas.

TÊTES D’ÉPANDAGE
Les rampes d’épandage Agrar sont 
équipées d’une (7.5 m et 9 m) ou deux 
(12 m et 15 m) têtes de distribution 
ExaCut. La commande SPS, disponible 
en option pour les têtes de distribution 
permet une augmentation de durée de 
vie comme de la sécurité d’utilisation 
des couteaux.

RAMPE SVK INTERCHANGEABLE
Utilisez la même rampe d’épandage 
qu’avec votre citerne avec votre 
tracteur. Vous investissez qu’une fois et 
profitez du double emploi. Sur la citerne 
comme sur le tracteur, vous utilisez 
une commande électro-hydraulique. 
Le montage et le démontage peuvent 
être assurés sans problème par une 
seule personne. La rampe d’épandage 
interchangeable SVK convient à des 
cuves contenant jusqu’à 6500 litres.

COMMANDE
Avec la commande à distance électro-
hydraulique, la manutention des 
systèmes d’épandage Agrar est encore 
plus confortable. Toutes les fonc­
tions sont disponibles sur le boîtier de 
commande. En appuyant sur un bouton, 
vous passez au mode automatique et le 
système exécute les tâches d’ouverture 
et de fermeture de façon autonome.

LARGEUR DE TRANSPORT
La largeur de transport des rampes 
d’épandage Agrar d’une largeur de 
travail de 7.5 à 15 m et des citernes 
à cuves métalliques Agrar Swissline 
contenant jusqu’à 12000 l ne dépassent 
pas 2.55 m. Pour les véhicules extra- 
larges, nous vous fournissons des  
solutions complètes comprenant 
un système d’épandage monté et 
expertisé.

-20- -21-

RAMPES D’ÉPANDAGE À PATINS AGRAR



Fabriqué en Suisse.

CITERNES PORTEES 2700 A 3200 A 3000 A 3600 A
Contenance (l) 2730 3160 3080 3650

Longueur de la cuve (mm) 2600 2600 3000 3000

Diamètre (mm) 1100 1200 1100 1200

Poids DF / PDF / PF (kg) 700 / 850 / 800 750 / 900 / 850 760 / 910 / 860 810 / 960 / 910

Empattement court court long long

Puissance du compresseur DF (l/min) 4350 4350 4350 4350

Puissance de la pompe PDF (l/min) 1600 (5 bar) 1600 (5 bar) 1600 (5 bar) 1600 (5 bar)

Puissance de la pompe PF
pompe à lobes rotatifs (l/min)

1520 (12 bar) 1520 (12 bar) 1520 (12 bar) 1520 (12 bar)

CITERNES PORTÉES AGRAR ÉQUIPE DE VENTE

Les citernes portées Agrar sont disponibles pour toutes les 
marques courantes de transporteurs. La contenance des 
cuves va de 2730 à 3650 litres et quelle qu’en soit la taille, 
elles peuvent toutes être utilisées pour des citernes portées 
à pression normale (DF), à pompe centrifuge (PDF) ou à 
pompe à lobes rotatifs (PF). Toutes les citernes portées sont 
équipées de série de quatre béquilles réglables à l’aide d’une 
manivelle.  

EPANDAGE  
Tout comme nos citernes standards, nos citernes portées 
peuvent être munies de divers systèmes d’épandage et de 
la rampe SVK. Vous épandez de façon précise et rentable. 
Pour les terrains en pente extrêmement raide, nous vous 

proposons en option un système d’évacuation optimisé vous 
garantissant la vidange complète de la cuve, même sur des 
terrains à la topographie difficile. 

VERSIONS HAUTE PRESSION 
Pour assurer un épandage du lisier sur les surfaces non-
praticables, nous proposons en plus de la citerne à pression 
(DF), l’association d’une citerne à pression portée et d’une 
pompe centrifuge Garda (PDF) ou encore une citerne à 
pompe (PF) avec pompe à lobes rotatifs Vogelsang. Avec ces 
systèmes de pompage, la pression de travail peut atteindre 
jusqu’à 12 bar. Avec la buse de projection, vous atteignez 
pratiquement chaque point de vos coteaux.
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ENRACINÉS- CONNECTÉS - DYNAMIQUES
Agrar Landtechnik s’appuie sur une tradition de plus de 
80 ans et a toujours été au service des agriculteurs et 
agricultrices. Enracinés – Nous connaissons l‘agriculture 
dans tous ses domaines et savons ce qui compte vraiment.

Comme partenaire et prestataire de services dans le secteur 
agricole, Agrar Landtechnik peut compter sur un réseau 
dense de concessionnaires dans toute la Suisse. Ce réseau 
étroit est un élément central. La proximité au client n‘est 
pas une parole vide de sens; nous la vivons au quotidien: 
Connectés avec l‘agriculture.

Scanner et trouver la 

personne de contact 

pour votre région :

L’agriculture a toujours traversé des périodes de 
changements importants. Aujourd‘hui, au beau milieu du 
passage à l‘ère numérique, les clients attendent des solutions 
flexibles, adaptées à leurs exigences diverses – penser 
aujourd‘hui à  demain de manière dynamique.

Notre équipe de vente est toujours à votre disposition. 
Vous pouvez trouver la personne de contact de votre région 
sur notre site web ou simplement scanner le code QR dans 
l‘image avec votre smartphone.

Tous les concessionnaires Agrar près 
de chez vous en un coup d‘œil :  

www.agrar-landtechnik.ch

RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES
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Agrar SWISS MADE
Les machines agricoles Agrar sont  
fabriquées depuis plus de 80 ans en 
Suisse. Nous concevons, développons, 
produisons et montons nos machines  
dans l’est de la Suisse. Agrar mise  
sur la Suisse comme pôle économique  
et soutient à 100% l’agriculture locale.

Agrar Landtechnik AG
Hauptstrasse 68
CH-8362 Balterswil
Tel. +41 (0)52 631 16 00
info@Agrar-landtechnik.ch
www.Agrar-landtechnik.ch

Les illustrations, les textes et les données techniques figurant 
dans cette brochure ne sont pas contractuels et peuvent faire à 
tout moment l’objet de modifications.
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www.agrar-landtechnik.ch

ONLINE


