
SWISS MADE

MISTRAL
Stallmiststreuer
Für den vielseitigen Einsatz in unseren Schweizer Betrieben ausgelegt.  
Garantiert höchste Leistung bei der Hofdünger-Ausbringung.

CUVES PORTÉES
Conçue pour une utilisation polyvalente dans nos exploitations suisses.
Garantit une efficacité maximale dans l‘epandage du lisier de ferme.



SWISS MADE

Agrar Landtechnik AG
Hauptstrasse 68
CH-8362 Balterswil 
Tel. +41 (0)52 631 16 00
info@agrar-landtechnik.ch
www.agrar-landtechnik.ch

AGRAR SWISS MADE
Les machines agricoles AGRAR sont fabriquees 
depuis plus de 75 ans en Suisse. La construction, le 
developpement, la production et le montage se font 
en suisse-est. AGRAR mise ainsi sur le site suisse et 
se met du cöte des exploitants agricoles en tant que 
fabriquant dans la Suisse agricole.

Type DF 2700 DF 3200 DF 3000 DF 3600

Capacité L 2730 3160 3080 3650

Longueur mm 2600 2600 3000 3000

Diamètre mm 1100 1200 1100 1200

Poids kg 840 890 940 990

Essieu court court long long

Accouplement 6“ sur les deux côtés 6“ sur les deux côtés 6“ sur les deux côtés 6“ sur les deux côtés

Type PDF 2700 PDF 3200 PDF 3000 PDF 3600

Capacité L 2730 3160 3080 3650

Longueur mm 2600 2600 3000 3000

Diamètre mm 1100 1200 1100 1200

Poids kg 990 1040 1090 1140

Essieu court court long long

Accouplement 6“ sur les deux côtés 6“ sur les deux côtés 6“ sur les deux côtés 6“ sur les deux côtés

Type PF 2700 PF 3200 PF 3000 PF 3600

Capacité L 2730 3160 3080 3650

Longueur mm 2600 2600 3000 3000

Diamètre mm 1100 1200 1100 1200

Poids kg 960 1010 1060 1110

Essieu; court / long court court long long

Accouplement 6“ sur les deux côtés 6“ sur les deux côtés 6“ sur les deux côtés 6“ sur les deux côtés

CITERNE À PRESSION

CITERNE À PRESSION AVEC POMPE

CITERNE À POMPE ROTATIVE

EQUIPEMENT DE BASE

• Compresseur MEC 4000 (4350 lt. Débit d‘air)

• Soupape de surcharge AGRAR

• Syphon anti-corrosion

EQUIPEMENT DE BASE

• Compresseur MEC 4000 (4350 lt. Débit d‘air)

• Pompe centrifuge Garda 3500 (1600 l/min 5bar)

• Soupape de surcharge AGRAR

• Syphon anti-corrosion

EQUIPEMENT DE BASE

• Pompe rotative VX136-105Q (1520 l/min 10bar)


