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DU SOL À LA PERFECTION

Cruiser SL



Cruiser SL
LA PRÉPARATION SUPERFICIELLE  
DU SOL À LA PERFECTION

―― Spécialiste du travail superficiel avec attelage 3-points. Largeurs de travail de 4, 5 et 6 m disponibles

―― Déchaumage parfait avec répartition optimale des chaumes. La profondeur de  
travail est de 15 cm maximum

―― Le faible interrang de 16 cm garantit un mélange optimal et un émiettement parfait de la surface

―― Différents rouleaux, adaptés à chaque terroir, sont disponibles pour maintenir la profondeur de  
travail et produire une grande quantité de terre fine.
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3 Réglage de la profondeur avec affichage

1 Rouleau RollFlex

Quelles sont les spécificités du Cruiser SL ?

Le Cruiser SL porté de 4, 5 et 6 m de largeur de travail est une  
machine parfaitement adaptée au travail superficiel. Avec une  
profondeur de travail de 15 cm au maximum, il est tout à fait  
adapté au déchaumage avec une répartition optimale des résidus  
après la récolte, pour préparer le lit de semences, pour lutter  
mécaniquement contre les mauvaises herbes, pour ouvrir et  
aérer le sol au printemps.

Le Cruiser possède une capacité de nivellement exceptionnelle  
grâce à sa conception en 4 rangées. Grâce à la forme particulière  
de la dent passant au-dessus du châssis, le dégagement sous  
bâti atteint 70 cm, ce qui augmente considérablement la capacité  
de passage du préparateur de lit de semences. Le faible interrang  
de 16 cm permet un mélange de grande qualité et un parfait  
émiettement en surface.

Un autre déceloppement de notre Cruiser SL concerne le nouveau  
rouleau RingFlex, avec des anneaux de 7 cm de large permettant  
un ré-appui plus conséquent. Le maintien de la profondeur est de  
surcroît assuré, même en conditions légères. Enfin, il produit une  
grande quantité de terre fine, idéale pour la germination de la  
culture. 

Cruiser 4 / 5 / 6 SL 
LE LIT DE SEMENCES  
À LA PERFECTION

2 Dent double spire HORSCH sur le Cruiser SL

4 Disques ou lames de nivellement  
au choix
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Dents double spire HORSCH1

Dégagement sous bâti élevé2

DENTS DOUBLE SPIRE HORSCH
DESIGN ET PUISSANCE

HORSCH
VARIANTES DE SOC POUR CHAQUE UTILISATION

Pour parvenir à augmenter la polyvalence d’un outil de travail du  
sol, cela passe toujours par l’apport de nouvelles technologies et  
développements. Un déchaumeur nécessite l’utilisation d’une dent 
puissante, permettant une répartition optimale des résidus et un  
excellent mélange terre / paille. Pour la préparation du lit de  
semences au printemps, une précision très élevée en termes de  
nivellement est exigée, de même qu’une grande stabilité pour  
la création de terre fine en sortie d’hiver. HORSCH combine  
toutes ces propriétés dans une nouvelle génération de dents. 

Les différentes variantes de socs disponibles sur le HORSCH  
Cruiser couvrent plusieurs utilisations : de l’ouverture du sol au  
printemps pour préparer le lit de semences de maïs jusqu’au  
déchaumage en été mais également la préparation des semis 
d’automne. L’outil trouve ainsi une utilisation pratiquement  
toute l’année. L‘angle des pattes d’oies a été spécialement  
déterminé pour permettre une coupe ultra-plate et sur toute  
la surface, à faible profondeur de travail. Toutes les variantes  
de soc sont disponibles avec le revêtement en carbure de  
tungstène HORSCH éprouvé pour une durée de vie maximale.

La dent à double spire HORSCH tient un effort à la pointe  
de 150 kg et dispose d’un débattement vertical de 20 cm. La  
promesse d’une profondeur de travail jusqu’à 15 cm est atteinte,  
même en conditions difficiles. Grâce à la nouvelle conception  
de la dent double spire, la garde au sol du Cruiser SL passe de  
600 mm à 700 mm. Cela permet un travail sans bourrages,  
même en présence de résidus organiques abondants. 

Soc carbure 5 cm  
Le soc étroit 5 cm carbure est idéal pour la préparation du lit de  
semence et la reprise des sols au printemps avec une profondeur  
de travail jusqu’à 15 cm. 

Soc carbure 8 cm  
Le soc carbure de 8 cm est destiné au déchaumage, à la répartition 
des chaumes et au mulchage.Il convient également à la préparation 
du lit de semences avec une profondeur de travail jusqu’à 10 cm. 

Dents double spire HORSCH

La géométrie particulière de la nouvelle dent double spire HORSCH 
permet un escamotage vers le haut, sans provoquer un trop grand 
mouvement de la spire. Cette nouvelle technologie protège le  
matériau et accroit clairement sa longévité.

Pour atteindre la meilleure qualité de travail dans toutes les  
conditions, HORSCH propose plusieurs variantes de soc à monter  
sur la nouvelle dent double spire HORSCH. L’offre débute par le  
soc étroit de 5 cm pour la préparation du lit de semences jusqu’au 
soc patte d’oie pour scalper toute la largeur de l’outil lors du  
déchaumage.

Soc carbure 10 cm  
Le soc 10 cm est destiné au déchaumage et à la préparation du  
lit de semences sur sols très légers. Il répartit parfaitement les  
chaumes et mélange la matière organique avec une profondeur  
de travail jusqu’à 10 cm. 

Soc patte d’oie carbure  
Idéal pour le désherbage mécanique avec une découpe de  
toute la surface. Profondeur de travail à partir de 2 cm. 

Soc carbure 5 cm4

Soc carbure 8 cm5

Soc carbure 10 cm6

Soc patte d’oie carbure3



ROULEAUX
POUR UNE FINITION OPTIMALE

Pourquoi un rouleau adapté est important pour votre machine ?

―― Elément central déterminant de la qualité de travail

―― Contrôle de la profondeur

―― Reconsolidation du sol selon les besoins

―― Parfaite qualité de travail en conditions humides ou sèches

―― Lit de germination adapté à la levée des repousses et des mauvaises herbes

―― Structure du sol grossière et aérée en sols moyens à argileux 

―― Finition de l’horizon de semis

HORSCH propose une gamme complète de rouleaux destinés  
au ré-appui superficiel jusqu’à la consolidation en profondeur.  
Le choix du rouleau dépend toujours du sol, c’est pourquoi  
HORSCH propose une solution judicieuse adaptée à chaque  
type de terre. Le sol est ré-appuyé, les mottes émiettées pour  
créer un environnement optimal favorisant les échanges entre  
l’air et l’eau.

Les rouleaux suivants sont disponibles sur le Cruiser SL :

Rouleau cage, RingFlex et RollFlex.

Rouleau RollFlex Rouleau cage

Les différents types de rouleau HORSCH incluant  
leur impact sur le sol et leur champ d‘application



Réglage de profondeur des disques

Phares de recul à LED Support de flexibles hydrauliques

8 disques de nivellement sur le Cruiser SL

EQUIPEMENTS

Rouleau cage

Herse de nivellement en option derrière le rouleau

Réglage de la profondeur

Lames de nivellementDent double spire HORSCH (Effort à la pointe 150 kg)

MiniDrill  
Productivité accrue pour le semis de couverts végétaux  
et la couverture des sols

Le MiniDrill a été totalement développé en interne par 
HORSCH. Il inclut une trémie de 400 litres et la distribution 
éprouvée du Pronto. La semence est injectée directement  
dans le système de distribution. Disponible pour tous les  
Cruiser SL.

Pour une bonne couverture, six diffuseurs sont installés  
devant ou derrière le packer jusqu’à 3 m de largeur de  
travail et 12 à partir de 4 m.



HORSCH Cruiser SL 4 SL 5 SL 6 SL
Largeur de travail (m) 4,00 4,96 5,92

Largeur de transport (m) 2,94 2,94 2,94

Hauteur de transport (m) 2,30 2,70 3,20

Longueur (m) 4,30 4,30 4,30

Poids (kg)* 2 200 – 2 700 2 500 – 3 300 3 000 – 3 600

Nombre de dents 25 31 37

Espacement sur la rangée (cm) 64 64 64

Interrang (cm) 16 16 16

Profondeur de travail max. (cm) 15 15 15

Dégagement sous bâti (mm) 700 700 700

Nombre de distributeurs DE 1 (+1 réglage de prof. hy.) 1 (+1 réglage de prof. hy.) 1 (+1 réglage de prof. hy.)

Puissance nécessaire (kW/ch) 90 – 120 / 140 – 190 110 – 150 / 170 – 230 130 – 180 / 200 – 270

Attelage 3-pts. Cat. III 3-pts. Cat. III 3-pts. Cat. III

DONNÉES TECHNIQUES

*	Poids des machines en équipement mini. / maximum
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Papier : 120 gr/m² Maxi Offset. Ce papier est certifié par le label EU Ecolabel. Celui-ci est décerné aux produits et services dont l’impact environnemental est sensiblement moindre par rapport à des produits  
similaires. Encre d’impression : encre QUICKFAST COFREE. Encre dépourvue de produits pétroliers et de cobalt. De plus, elle est certifiée et recommandée pour l’impression selon le principe « Cradle-to-Cradle »  
(du berceau au berceau) – une approche qui garantit la pérennisation de la gestion du recyclage continu. Pour plus d’informations, voir www.c2c-ev.de. 

Votre concessionnaire :

HORSCH France Sarl
Ferme de la Lucine
52120 Chateauvillain

Tél: +33 3 25 02 79 80
Fax: +33 3 25 02 79 88
horsch.france@horsch.com


