
DESHERBAGE MECANIQUE  
DE PRECISION

Cura ST



Cura ST
SIMPLEMENT EFFICACE

―― Important débit de chantier et excellente stabilité

―― Conception robuste et compacte

―― Précision en toutes conditions 

―― Mise en oeuvre aisée



―― La structure à cadre fermé en tubes carrés offre une rigidité 
exceptionnelle en torsion. Sa conception légère offre cependant 
une longévité accrue.

―― Vérins doubles pour un repliage à 90° :

–– Demi-tour plus confortable grâce au pilotage  
de l'inclinaison des extensions vers le haut

–– Bonne adaptation aux terrains vallonées grâce  
à la position flottante au travail

―― La hauteur sous bâti de 450 mm permet le hersage  
des cultures hautes

Châssis 
LEGER ET ROBUSTE A LA FOIS

Position des roues de support2

Vérin intérieur avec repliage à 180°3

Dégagement maximal grâce à la hauteur sous bâti  
et la fixation des dents de herse au-dessus du bâti

1

1 2 3

―― Equipement possible jusqu'à onze roues de support

―― Peut également être utilisée sans roues de support,  
selon les besoins

―― Le positionnement des roues de support sur le châssis peut  
être ajusté à la distance adéquate de cultures en rang

―― Repli en 5 parties pour une largeur de transport de 3 m

―― Le vérin de repliage à 180° est protégé dans le châssis, décliné  
de la conception éprouvée de nos outils de travail du sol.

―― Largeur de travail 12 m

Inclinaison vers le haut due aux doubles vérins de relevage pour un repliage à 90°

Mise en position travail



Ressort

―― Pression réglable continue de manière hydraulique 

―― Les ressorts sont fixés au-dessus du bâti et permettent  
un hersage des cultures développées

―― Le double ressort exerce une pression de 500 g à 5 000 g et  
permet un désherbage à l’aveugle jusqu’à un travail très agressif 

―― La pression homogène des dents à différentes positions  
permet de travailler des contours comme par exemple les  
buttes de pomme de terre 

Dent

―― Longueur de la partie d’usure : 130 mm

―― Les dents sont fixées individuellement 

―― Rigidité latérale grâce à un maintien large

―― Dent de 8 mm de diamètre, en option avec carbure

―― La position de la dent est ajustée grâce aux roues  
de support réglables en hauteur

―― Dents inclinées pour une application centrale de la pression

1

Rigidité latérale grâce à un maintien large2

Les dents sont fixées individuellement 3

Réglage hydraulique de la presion des dents1

32

Travail fin à agressif 
FIXATION INDIVIDUELLE DES DENTS  
DE HERSE PAR RESSORT DOUBLE



DONNÉES TECHNIQUES

Votre concessionnaire :

HORSCH France Sarl
Ferme de la Lucine
52120 Chateauvillain

Tél: +33 3 25 02 79 80
Fax: +33 3 25 02 79 88
horsch.france@horsch.com

HORSCH Cura 12 ST
Largeur de travail (m) 12,2

Largeur de transport (m) 2,95

Hauteur de transport (m) 3,6

Longueur (m) 2,7

Espacement entre rangées (mm) 200

Interrang (mm) 28

Poids (kg) 2 300

Dimensions roues de support 18 / 8,5 – 8

Dégagement sous bâti (mm) 450

Nombre de distributeurs DE 4

Attelage 3-points 3-pts. Cat. III

Puissance nécessaire (KW/Ch) 90 / 120

FR
-9

0.
23

0.
41

0 
(2

01
9.

11
_v

er
.0

1)
Le

s 
in

fo
rm

at
io

ns
 d

e 
no

s 
m

at
ér

ie
ls

 s
on

t d
on

né
es

 à
 ti

tr
e 

in
di

ca
tif

 e
t n

e 
pe

uv
en

t 
no

us
 e

ng
ag

er
. N

ou
s 

no
us

 ré
se

rv
on

s 
le

 d
ro

it 
de

 le
s 

m
od

ifi
er

 s
an

s 
pr

éa
vi

s.

Papier : 120 gr/m² Maxi Offset. Ce papier est certifié par le label EU Ecolabel. Celui-ci est décerné aux produits et services dont l’impact environnemental est sensiblement moindre par rapport à des produits  
similaires. Encre d’impression : encre QUICKFAST COFREE. Encre dépourvue de produits pétroliers et de cobalt. De plus, elle est certifiée et recommandée pour l’impression selon le principe « Cradle-to-Cradle »  
(du berceau au berceau) – une approche qui garantit la pérennisation de la gestion du recyclage continu. Pour plus d’informations, voir www.c2c-ev.de. 


