
SEMOIR PORTÉ  
POLYVALENT ET PRÉCIS

Express TD



 ― Germination assurée grâce au placement parfait de la semence

 ― Utilisation optimale de la fenêtre de semis idéale grâce au débit  
de chantier élevé et une vitesse de travail jusqu’à 20 km/h

 ― Simple, sûr, rapide – Réglage de la machine en continu

 ― Agencement compact des composants en version portée

Express TD 
SEMOIR PORTÉ  
POLYVALENT ET PRÉCIS



Express TD 
LE SOL, C’EST NOTRE  
MOTIVATION

DiscSystem pour un travail intensif du sol.  
Insensible aux bourrages même en présence de nombreux résidus.

Quelles sont les caractéristiques de l’Express TD ?

L’Express TD réunit les avantages d’un semoir porté maniable et 
l’efficacité du Pronto DC. Le semoir compact et peu tirant permet  
une augmentation sensible de la productivité.

Préparation

Le DiscSystem éprouvé de l’Express TD permet une production  
parfaite de terre fine pour des vitesses de 10 à 20 km/h. Grâce au t 
ravail du sol intensif, une prise de force n’est pas requise. Les disques  
de 460 mm sont insensibles aux résidus même abondants, grâce à leur 
dégagement élevé. En option et pour plus de confort, la profondeur  
de travail du DiscSystem peut être réglée de façon hydraulique depuis  
la cabine du tracteur. 

Préparation du lit de semences 

Une levée uniforme est le préalable d’une culture homogène. Pour  
atteindre cet objectif, un nivellement et un ré-appui parfaits du lit  
de semences doivent être réalisés. Les renforts du packer FarmFlex  
de 54 cm de diamètre sont spécialement positionnés devant les  
éléments semeurs.

Trémie d’une capacité de 1 500 litres Packer FarmFlex de 54 cm de diamètre pour un ré-appui  
en bande et une adaptation à tous les types de sol.



Elément semeur à double disque
Disques droits avec roulements intégrés, sans entretien.

Languette téflon et décrotteur
Positionnement sécurisé de la graine,  
même en conditions humides.

Réglage de la profondeur des éléments semeurs en continu
Un réglage manuel augmente la torsion des suspensions 
caoutchouc.

TurboDisc – la troisième génération offre de nouvelles améliorations dans le placement de la semence

Une mise en terre parfaite de la semence et une fermeture  
immédiate du sillon sont les conditions préalables pour assurer  
une levée homogène. Le défi pour atteindre cet objectif à vitesse  
élevée est parfaitement maîtrisé par HORSCH. La solution s’appelle 
TurboDisc. Cet élément semeur à double disque développé,  
éprouvé et constamment amélioré par HORSCH depuis 20 ans n’a 
cessé de convaincre par la qualité de son placement des graines.  
La conception de l’élément semeur avec la roue de plombage  
solidaire permet un suivi parfait du sol même à vitesse élevée.  
C’est seulement ainsi que la profondeur de semis de chaque  
variété de graine peut être maintenue. 

L’élément semeur double disque, avec paliers sans entretien, ouvre  
le sillon et permet la dépose certaine de la graine. La languette  
téflon intégrée garantit le maintien de la graine au fond du sillon, 

TURBODISC

Disques crénelés
Excellente pénétration même en sols durs

Montage des disques par paire
Plus de dégagement pour une  
sécurité d’utilisation renforcée

Réglage de profondeur des outils frontaux
Visible depuis la cabine et réglable  
hydrauliquement en cours de travail

Paliers à bain d’huile sans entretien
Longévité accrue et usure réduite

DiscSystem – création d’un lit de  
semences idéal en toutes conditions

 ― Emiettement efficace et nivellement 
régulier sur toute la largeur de travail

 ― Grand dégagement pour une plage  
d’utilisation maximale et une efficacité accrue

 ― Qualité de travail améliorée, même en cas  
d’augmentation de la vitesse de travail

 ― Réglage de profondeur hydraulique, 
ajustable (option), en cours de travail

Ré-appui ciblé efficace

 ― Ré-appui ciblé et homogène devant chaque élément semeur

 ― Le packer profilé permet un ré-appui effectif sous le sillon et 
garantit l’approvisionnement en eau de la semence pour assurer 
la germination

 ― Forme compacte du packer (ø 54 cm) avec une grande capacité 
de portance sur sols légers et sols sableux.

 ― Les décrotteurs carbure de série garantissent le travail en 
conditions humides, collantes.

DISCSYSTEM – PACKER À PNEUS

Réglage du DiscSystem
Efface traces (option)

même à vitesse très élevée. Un décrotteur recouvert de carbure  
permet de maintenir la propreté de l’espace entre les deux  
disques et évite ainsi les bourrages en conditions collantes et  
humides. La roue de plombage est disponible en 5 et 7,5 cm  
de large pour une fermeture optimale du sillon et un maintien  
parfait de la profondeur de semis. 

A côté du suivi exceptionnel du sol, la rampe de semis rassure  
par son utilisation simple : le réglage de la pression et celui de la  
profondeur n’interfèrent pas entre eux. La suspension caoutchouc 
sans entretien des éléments semeurs transmet une pression de  
120 kg par élément et garantit ainsi leur comportement sans  
heurt, jusqu’à 20 km/h. Enfin, la suspension caoutchouc sert de  
sécurité non-stop et d’amortisseur contre les pierres. 



Soil quality Seed Fertilizer

high 300 kö/m2 2,8 dt/ha PK

medium high 270 kö/m2 2,5 dt/ha PK

medium low 250 kö/m2 2,3 dt/ha PK

low 220 kö/m2 2,0 dt/ha PK

Variable Rate: Seed OR Fertilizer

Variable Rate 
with MultiProduct: Seed AND Fertilizer

ELECTRONIQUE 
SOLUTIONS DIGITALES 
INNOVANTES

TaskController

La fonction ISOBUS TaskController permet de transférer 
facilement des données du PC vers le terminal. De la même 
manière, il est possible de documenter et de transférer les 
données enregistrées durant la période de semis sur les 
densités de semis, les surfaces ensemencées et autres, du 
terminal vers le PC. Ceci facilite la gestion des cartographies 
de parcelles. Le module de gestion des tâches intégré 
permet de générer des commandes et de les exécuter.

Les avantages du TaskController

 ― Echange simplifi é de données

 ― Documentation automatique

 ― Organisation du travail structurée grâce à la gestion des tâches

 ― Collecte simplifi ée des données parcellaires

 ― Facturation simplifi ée avec justifi catifs des travaux agricoles

SectionControl

La fonction ISOBUS SectionControl permet une coupure automatique 
des tronçons. La position actuelle de la machine est déterminée par 
le GPS. Pour éviter des chevauchements en bordures des champs, en 
fourrière ou en cas d’obstacles, des tronçons ou toute la largeur de 
travail sont coupés automatiquement.

Les avantages du SectionControl

 ― En réduisant les chevauchements à un minimum, des 
économies de semences et d’engrais sont réalisées.

 ― Travail de qualité constant sur l’ensemble de la parcelle

 ― Augmentation de la productivité en conditions diverses 
(jour et nuit, brouillard)

 ― Confort supplémentaire pour le chauffeur

 ― Protection de l‘environnement

SANS SectionControl AVEC SectionControl Avec le VariableRate, les quantités adaptées d’engrais et de semences sont 
apportées par le biais de cartes de préconisation.

VariableRate
Semence OU engrais

VariableRate avec MultiControl
Semences ET engrais

Qualité de sol Semences Engrais

Elevée 300 gr/m² 2,8 qtx/ha PK

Moyennement élevée 270 gr/m² 2,5 qtx/ha PK

Moyennement bas 250 gr/m² 2,3 qtx/ha PK

Bas 220 gr/m² 2,0 qtx/ha PK

Terminaux

Terminal HORSCH Terminal Touch 800

Typ 1Typ 1 Typ 3Typ 2 Typ 3

MultiControl

En utilisant un terminal Touch 800 / 1200, la fonction MultiControl 
peut également être activée. Lorsque la fonction SectionControl est 
activée, la fonction MultiControl permet d’actionner ou de couper la 
distribution d’engrais ou de semences indépendemment l’une de 
l’autre. Quand la distribution se fait à la surface parcellaire avec le 
VariableRate, MultiControl fait varier la quantité d’engrais et de 
semences indépendamment l’une de l’autre. Sans la fonction 
MultiControl, SectionControl permet d’actionner et de couper la 
distribution soit de la semence, soit de l’engrais au moment voulu, 
voire avec le VariableRate de moduler la semence ou l’engrais.

HORSCH Intelligence 

Les machines du futur réfl echissent et HORSCH Intelligence rend tout cela possible. Avec des 
solutions intelligentes fournies par des logiciels et l’électronique, les machines HORSCH sont 
encore plus effi  caces et vous permettent de faire des économies d’argent et de réduire le stress.

La technologie HORSCH est toujours équipée d’un standard ISOBUS. Cela signifi e non seulement 
que toutes les machines HORSCH peuvent être pilotées par tous les terminaux ISOBUS, mais en plus, 
toutes les machines HORSCH sont habituellement équipées d’un ordinateur de tâches capables de 
gérer le SectionControl, VariableRate ou le traitement des commandes avec le TaskController dès 
l’activation des licences respectives.

VariableRate

La fonction ISOBUS VariableRate permet une modulation des 
doses d’engrais et de semences. Compatible avec une cartographie 
de préconisation, il est possible d’apporter la juste dose d’engrais 
et de semences à l’intérieur d’une parcelle. 

Les avantages du VariableRate

 ― Economie de semences et d’engrais, car seule la 
quantité nécessaire est distribuée

 ― Une levée homogène grâce à une répartition 
optimale de grains/m².

 ― Documentation des données simple et rapide
– Les différentes quantités distribuées sont 
 automatiquement documentées
– Transmission simple vers le logiciel de conduite 
 des cultures

 ― Confort supplémentaire pour le chauffeur
– Les surfaces agricoles reçoivent automatiquement 
 la quantité optimale d’engrais ou de semences.

 ― Protection de l‘environnement
– Seule la quantité d’engrais nécessaire est apportée

Les différents types de sol sont pris en considération par la fonction VariableRate.

Qualité de sol Semences Engrais

Elevée 300 gr/m² 2,8 qtx/ha PK

Moyennement élevée 270 gr/m² 2,5 qtx/ha PK

Moyennement bas 250 gr/m² 2,3 qtx/ha PK

Bas 220 gr/m² 2,0 qtx/ha PK

Type 1 Type 1Type 2 Type 3 Type 3

Terminal Touch 1200



Jalonnage Traceurs de pré-levée  
(option)

Attelage 3-points, cat. IIIRouleau FarmFlex –  
insensible aux pierres

EQUIPEMENTS

Réglage hydraulique de profondeur du DiscSystem  
(option)

Eclairage
pour un transport en toute sécurité

Coffre de rangement verrouillable étanche Deux rangées de DiscSystem – Demande de puissance moindre par  
rapport aux outils rotatifs. Excellente préparation du lit de semences à  
des vitesses de travail élevées.

Réglage de la profondeur du DiscSystem par deux manivelles.  
En option, deux vérins hydrauliques permettent de varier la profondeur  
en cours de travail.

Distribution – Entraînement électrique pour la distribution de la semence.  
Permet une rotation rapide, simple et exacte.

Dents efface traces à sécurité ressort  
(option)

Capteur radar pour une lecture exacte de la vitesse  
d’avancement et la régulation de la quantité de semence.

Vidange de la semence résiduelle

Capteurs de contrôle du flux de semences résistants
pour semences et engrais

Réglage progressif de la pression des éléments semeurs
Le réglage manuel accroit la pré-tension des suspensions caoutchouc

Paliers à bain d’huile sans entretien
Longévité accrue et usure réduite
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HORSCH Express 3 TD 3.5 TD
Largeur de travail (m) 3,00 3,50

Largeur de transport (m) 3,00 3,50

Hauteur de remplissage (m) 2,21 2,21

Longueur sans / avec traceurs  
de pré-levée (m)

3,67 / 4,00 3,67 / 4,00

Poids (kg)* 2 600 – 2 950 3 000 – 3 400

Capacité de trémie (l) 1 500 1 500

Dim. ouverture de remplissage (m) 0,88 x 2,42 0,88 x 2,42

Nombre de disques semeurs 20 24

Pression sur les disques (kg) 5 – 120 5 – 120

Disques semeurs /  
roues plombeuses (cm)

34 / 32 34 / 32

Interrang (cm) 15,00 14,50

Packer FarmFlex Ø (cm) 54 54

Vitesse de travail (km/h) 10 – 20 10 – 20

Puissance requise (kW/ch) 90 – 140 / 125 – 190 105 – 160 / 145 – 220

Nombre de distributeurs DE 1 (+1 souffl. hydr. sur prise d‘huile du tracteur, +1 réglage  
hydr. DiscSystem, +1 traceurs latéraux et +1 réglage hydr.  
de la pression sur les socs)

Retour libre (max. 5 bar) 1 (seul. avec souffl. hydr. sur 
prise d‘huile du tracteur)

1 (seul. avec souffl. hydr. sur 
prise d‘huile du tracteur)

Débit d’huile soufflerie  
hydraulique (l/min)

20 – 25 20 – 25 

Attelage 3-points 3-pts. Cat. III 3-pts. Cat. III

DONNÉES TECHNIQUES

HORSCH Partner FT Partner FT
Largeur de transport (m) 2,50

Hauteur (m) 1,56

Longueur sans masses  
supplémentaires (m)

1,44

Poids sans masses  
supplémentaires (kg)

700

Capacité de trémie (l) 1 600

Dim. ouverture de remplissage (m) 2,30 x 0,67

Hauteur de remplissage (m) 1,56

Nombre de distributeurs DE 1

Retour libre (max. 5 bar) 1

Débit d’huile soufflerie  
hydraulique (l/min)

20 – 35

Attelage côté tracteur 3-pts. Cat. II et III

Papier : 120 gr/m² Maxi Offset. Ce papier est certifié par le label EU Ecolabel. Celui-ci est décerné aux produits et services dont l’impact environnemental est sensiblement moindre par rapport à des produits  
similaires. Encre d’impression : encre QUICKFAST COFREE. Encre dépourvue de produits pétroliers et de cobalt. De plus, elle est certifiée et recommandée pour l’impression selon le principe « Cradle-to-Cradle »  
(du berceau au berceau) – une approche qui garantit la pérennisation de la gestion du recyclage continu. Pour plus d’informations, voir www.c2c-ev.de. 

Votre concessionnaire :

HORSCH France Sarl
Ferme de la Lucine
52120 Chateauvillain

Tél: +33 3 25 02 79 80
Fax: +33 3 25 02 79 88
horsch.france@horsch.com


