
Joker CT

DÉCHAUMEUR À DISQUES COMPACT  
POUR DÉCHAUMAGE ET PRÉPARATION  
DU LIT DE SEMENCES



Joker CT
UN ATOUT À  
PORTÉE DE MAIN

―― Déchaumage superficiel et intensif

―― Efficacité pure

―― Manipulation simple

―― Conception robuste

―― Différents rouleaux pour tous les types de sol



Dans quelles conditions s’expriment les qualités du Joker ?

―― Déchaumage rapide et superficiel pour permettre une  
germination des repousses, une rupture de la capillarité  
et un premier mélange terre / paille

―― Création efficace d’un lit de semences après labour ou chisel

―― Incorporation des pailles longues et résidus abondants  
(intercultures, fanes de maïs)

―― Incorporation d’engrais organiques (boues, lisier, déchets verts)

Dégagement maximal grâce au  
montage des disques par paire

Joker CT avec kit lisierLe DiscSystem robuste assure un  
mélange et un nivellement optimum

Le rouleau packer permet la réduction des mottes et une consolidation intensive du solLe Joker laisse un sol rappuyé avec beaucoup de terre  
fine pour des conditions de germination excellentes

Les points forts du Joker

―― Version portée avec des largeurs de 3 à 6 m 

―― Production élevée de terre fine dans l’horizon de germination

―― Consolidation efficace du lit de semences

―― Evolution sans bourrages, même en présence de pailles longues.  
Grand dégagement grâce au montage des disques en tandem.

―― Plus la vitesse est élevée, meilleure est la qualité de travail

―― Débit de chantier élevé pour une faible demande de puissance

―― Vitesse de travail élevée, en règle générale

―― Excellente pénétration dans le sol grâce aux disques acier  
crantés et au poids de l‘outil

―― En combinaison avec le fissurateur Mono TG : décompaction  
en profondeur et mélange superficiel avec le Joker CT

―― Disponible avec des largeurs de 3, 3,5 et 4 m (rigide)

―― Le Joker CT peut être équipé de l’option Vogelsang ExaCut, 
permettant l’incorporation de lisier et d’engrais organique.

Joker CT



Joker CT
DÉCHAUMAGE RAPIDE  
ET PRÉCIS

1 Le Joker laisse un sol émietté et ré-appuyé avec  
les meilleures conditions de germination

2 Le système DiscSystem robuste assure un  
mélange et un nivellement optimum

3 Le rouleau arrière efficace permet un  
émiettement intensif et ré-appui
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Le Joker est particulièrement conçu pour le déchaumage superficiel  
et la stimulation de la germination des repousses, la rupture de la  
capillarité, un mélange terre / paille et la création d’un lit de semences 
superficiel. Il produit une grande partie de terre fine dans l’horizon  
de germination. Il permet l’incorporation de résidus abondants, 
d’engrais organiques ou d’intercultures, s ans bourrages.

Le déchaumeur compact à petits disques Joker CT est disponible  
en version portée. Une vitesse de travail jusqu‘à 20 km/h permet  
un débit de chantier élevé. 

En option supplémentaire du Joker 3, 3,5 et 4 CT rigide, il existe  
un fissurateur Mono TG, constitué d’une rangée de dents. Il  
est particulièrement destiné aux sols lourds, qui doivent être  
décompactés en profondeur, tout en réalisant seulement un  
mélange superficiel des résidus de récolte.



1 Les disques crantés sont plus aggressifs 
et pénètrent mieux dans le sol

2 Le montage en tandem offre un grand dégagement

3 Palier robuste de grande dimension – avec un diamètre  
de 35 mm pour Joker CT, sans entretien

5 Les disques bêches latéraux empèchent 
la formation de buttes sur les côtés

6 Réglage de la profondeur de travail facilité par 
l’utilisation de cales d’épaisseurs en aluminium AluClips

4 Les suspensions caoutchouc de grande dimension assurent  
un parfait suivi du sol, le maintien de l’angle d’attaque des  
disques et une usure minimale

DiscSystem
INNOVANT ET PERFORMANT

Vos avantages en un clin d’oeil

―― Grand dégagement grâce au montage des  
disques en tandem

―― Parfait suivi du sol, sécurité non-stop efficace,  
suspensions caoutchouc sans entretien

―― Grande longévité des pièces d’usure

―― Palier graissé à vie sans entretien

―― Excellente pénétration dans le sol grâce aux  
disques acier crantés et au poids de l‘outil

―― Bon émiettement du sol grâce à la rotation rapide  
des disques de 52 cm de diamètre

―― Angle d’attaque très stable grâce aux supports  
de disques larges – aucun jeu latéral.

―― Disques traités en surface pour une usure minimale  
en conditions extrêmes
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Rouleau RollFlex 

―― Ré-appui en profondeur et émiettement de surface

―― Grande capacité de nivellement par la combinaison  
des rouleaux et des lames intermédiaires

―― Lames ressort auto-nettoyantes sans décrotteurs

―― Grande polyvalence d’utilisation

Rouleau RollPack 

―― Anneaux acier de 55 cm de diamètre

―― Consolidation en bande et en profondeur

―― Polyvalence d’utilisation

Rouleau SteelDisc 

―― Ré-appui en profondeur et en surface

―― Grande capacité d’émiettement

―― Les décrottteurs assurent une évolution sans bourrages

―― Haute résistance dans les sols caillouteux ou lourds

Rouleau à pneus 

―― Ré-appui sur toute la largeur de travail tout en laissant  
une surface ferme

―― Grande capacité de nivellement grâce au profil agraire  
des pneus

―― Grande sécurité d‘utilisation même en terrains pierreux

SYSTÈME PACKER
LA POLYVALENCE POUR LES  
MEILLEURS RÉSULTATS

Les différents types de rouleau HORSCH incluant  
leur impact sur le sol et leur champ d‘application

Rouleau  
à pneus

Rouleau SteelDisc Rouleau RollPackRouleau RollFlexRouleau RollCutRouleau cage

Rouleau SteelDisc fermé avec disques lourds. 
Décrotteurs avec renfort carbure pour une durée  
de vie élevée et une utilisation sans problèmes.

Le rouleau FarmFlex est équipé de décrotteurs efficaces  
et robustes garantissant une évolution sans bourrage

Rouleau RollCut 
bonne structure de surface pour utilisation en sols  
moyennement lourds, dépourvus de cailloux

Rouleau à pneus, profil agraire

Rouleau RollFlex
avec lames ressort

Les lames intermédiaires favorisent  
le nivellement de la surface

Rouleau cage



EQUIPEMENTS

Mono TG :
Efficace pour fissurer en profondeur. Dents TerraGrip avec socs étroits LD (faible perturbation). 
Les socs fissurent le sol en profondeur sans remonter de mottes en surface.

Mono TG

Montage des disques par paire pour un dégagement maximal

Masses supplémentaires pour Joker 3 / 3,5 CT : 360 kg – pour Joker 4 / 5 / 6 CT : 400 kg Déflecteurs latéraux pour un travail précis en bordure de passage

MiniDrill 
Productivité accrue pour le semis de couverts végétaux  
et la couverture des sols

Le MiniDrill a été totalement développé en interne par HORSCH.  
Il inclut une trémie de 400 litres et la distribution éprouvée du Pronto.  
La semence est injectée directement dans le système de distribution. 
Disponible pour tous les Joker CT.

Pour une bonne couverture, six diffuseurs sont installés devant ou  
derrière le packer jusqu’à 3 m de largeur de travail et 12 à partir de 4 m.

Soc ULD+ pour Mono TGSoc LD pour Mono TG Herse en option elle est située derrière le rouleauSoc LD+ pour Mono TG



HORSCH Joker 3 CT 3.5 CT 4 CT 4 CT rigide 5 CT 6 CT 7 CT
Largeur de travail (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Largeur de transport (m) 3,00 3,50 2,95 4,08 2,95 2,95 2,95

Hauteur de transport (m) 1,90 1,90 2,80 1,90 3,25 3,70 4,00

Longueur (m) 2,50 2,50 2,90 2,50 2,90 2,90 2,90

Longueur incl. Mono TG (m) 3,70 3,70 --- 3,48 --- --- ---

Poids (kg)* 1 600 – 2 600 1 800 – 2 850 2 400 – 3 100 2 000 – 3 400 2 800 – 3 500 3 000 – 3 900 3 500 – 4 550

Poids incl. Mono TG (kg) 2 300 – 2 600 2 500 – 2 850 --- 2 900 – 3 400 --- --- ---

Diamètre des disques (cm) 52 52 52 52 52 52 52

Epaisseur des disques  
DiscSystem (mm)

6 6 6 6 6 6 6

Nombre de disques DiscSystem 24 28 32 32 40 48 56

Angle d‘attaque (degré) 17 17 17 17 17 17 17

Nombre de distributeurs DE 0 (+1 avec réglage  
hy. de la profondeur)

0 (+1 avec réglage  
hy. de la profondeur)

1 (+1 avec réglage  
hy. de la profondeur)

0 (+1 avec réglage  
hy. de la profondeur)

1 (+1 avec réglage  
hy. de la profondeur)

1 (+1 avec réglage  
hy. de la profondeur)

1 (+1 avec réglage  
hy. de la profondeur)

Puissance nécessaire (KW/Ch) 65 – 90 / 90 – 120 75 – 100 / 100 – 140 90 – 120 / 120 – 160 90 – 120 / 120 – 160 110 – 150 / 150 – 200 130 – 175 / 180 – 240 205 – 260 / 280 – 350

Puiss. mini. nécessaire incl.  
Mono TG (KW/Ch)

à partir de 140 / 190 à partir de 160 / 220 --- à partir de 180 / 245 --- --- ---

Nombre de dents Mono TG 5 6 --- 8 --- --- ---

Espacement de dents  
Mono TG (cm)

60 59 --- 50 --- --- ---

Attelage 3-points Joker CT 3-pts. Cat. II / III 3-pts. Cat. II / III 3-pts. Cat. III / IV 3-pts. Cat. II / III 3-pts. Cat. III / IV 3-pts. Cat. III / IV 3-pts. Cat. III / IV

Attelage 3-points Mono TG 3-pts. Cat. III 3-pts. Cat. III --- 3-pts. Cat. III --- --- ---

*	Poids des machines avec équipements min. / max.

DONNÉES TECHNIQUES



FR
-9

0.
23

0.
32

1 
(2

01
9.

11
_v

er
.0

1)
To

ut
es

 le
s 

in
fo

rm
at

io
ns

 e
t i

llu
st

ra
tio

ns
 s

on
t d

on
né

es
 à

 ti
tr

e 
in

di
ca

tif
. N

ou
s 

no
us

 ré
se

rv
on

s 
le

 d
ro

it 
de

 le
s 

m
od

ifi
er

 s
an

s 
pr

éa
vi

s.

Votre concessionnaire :

HORSCH France Sarl
Ferme de la Lucine
52120 Chateauvillain

Tél: +33 3 25 02 79 80
Fax: +33 3 25 02 79 88
horsch.france@horsch.com

Papier : 120 gr/m² Maxi Offset. Ce papier est certifié par le label EU Ecolabel. Celui-ci est décerné aux produits et services dont l’impact environnemental est sensiblement moindre par rapport à des produits  
similaires. Encre d’impression : encre QUICKFAST COFREE. Encre dépourvue de produits pétroliers et de cobalt. De plus, elle est certifiée et recommandée pour l’impression selon le principe « Cradle-to-Cradle »  
(du berceau au berceau) – une approche qui garantit la pérennisation de la gestion du recyclage continu. Pour plus d’informations, voir www.c2c-ev.de. 


