
Joker RT Classic

DÉCHAUMEUR À DISQUES COMPACT  
POUR DÉCHAUMAGE ET PRÉPARATION  
DU LIT DE SEMENCES



Dans quelles conditions s’expriment les qualités du Joker ?

 ― Déchaumage rapide et superficiel pour permettre une  
germination des repousses, une rupture de la capillarité  
et un premier mélange terre / paille

 ― Création efficace d’un lit de semences après labour ou chisel

 ― Incorporation des pailles longues et résidus abondants  
(intercultures, fanes de maïs)

 ― Incorporation d’engrais organiques (boues, lisier, déchets verts)

Joker RT Classic
UN ATOUT À  
PORTÉE DE MAIN

Dégagement maximal grâce au  
montage des disques par paire

Joker RT Classic avec système SoftRideLe Joker laisse un sol rappuyé avec beaucoup de terre  
fine pour des conditions de germination excellentes

Les points forts du Joker

 ― Disponible en largeurs de travail de 5, 6 et 7,25 m

 ― Production élevée de terre fine dans l’horizon de germination

 ― Consolidation efficace du lit de semences

 ― Evolution sans bourrages, même en présence de pailles  
longues. Grand dégagement grâce au montage des  
disques en tandem.

 ― Plus la vitesse est élevée, meilleure est la qualité de travail

 ― Disques traités en surface pour une usure minimale  
en conditions extrêmes

 ― Débit de chantier élevé pour une faible demande de puissance

 ― Vitesse de travail élevée, en règle générale

 ― Excellente pénétration dans le sol grâce aux disques  
acier crantés et au poids de l‘outil

 ― Grande stabilité de la machine au travail



Joker RT Classic
DÉCHAUMAGE  
RAPIDE ET PRÉCIS

1 Le Joker laisse un sol émietté et ré-appuyé avec  
les meilleures conditions de germination

2 Le système DiscSystem robuste assure un  
mélange et un nivellement optimum

3 Le rouleau arrière efficace permet un  
émiettement intensif et ré-appui

1 32

Le Joker est particulièrement conçu pour le déchaumage  
superficiel et la stimulation de la germination des repousses,  
la rupture de la capillarité, un mélange terre / paille et la  
création d’un lit de semences superficiel. Il produit une  
grande partie de terre fine dans l’horizon de germination.  
Il permet l’incorporation de résidus abondants, d’engrais  
organiques ou d’intercultures, sans bourrages.

Le déchaumeur à disques Joker RT Classic dispose  
d’un essieu intégré et est disponible en grande largeur.  
La productivité élevée est avant tout possible grâce aux  
vitesses élevées de travail, jusqu‘à 20 km/h.



EQUIPEMENTS

Roues de support frontales

Position transport Déflecteurs latéraux pour un travail précis en bordure de passage Attelage sur bras de relevageCrochet d’attelage avec anneau (rotule)

Large écartement –  
deux disques pour un bras

Grands disques (Ø 52 cm) pour un travail plus profond

Rouleau RollFlex
avec lames ressort

Rouleau SteelDisc fermé avec disques lourds. Décrotteurs avec renfort  
carbure pour une durée de vie élevée et une utilisation sans problèmes.

Le rouleau FarmFlex est équipé de décrotteurs efficaces  
et robustes garantissant une évolution sans bourrage.

Rouleau à pneus, profil agraire

Système de freinage pneumatique
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HORSCH Joker 5 RT Classic 6 RT Classic 8 RT Classic
Largeur de travail (m) 4,75 5,75 7,25

Largeur de transport (m) 3,00 3,00 3,00

Hauteur de transport (m) 2,85 3,35 4,00

Longueur (m) 6,00 6,00 6,00

Charge sur essieu (kg)* 3 000 – 3 400 3 350 – 3 900 4 100 – 4 500

Report de charge (kg)* 1 500 – 1 800 1 700 – 2 000 2 000 – 2 400

Dimensions roues de support 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3 10.0 / 75 – 15.3

Dimensions essieu de transport 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Diamètre des disques (cm) 52 52 52

Epaisseur des disques  
DiscSystem (mm)

6 6 6

Nombre de disques DiscSystem 40 48 60

Angle d‘attaque (degré) 17 17 17

Nombre de distributeurs DE 3 3 3

Puissance nécessaire (kW/ch) 110 – 155 / 150 – 210 130 – 175 / 180 – 240 175 – 235 / 240 – 320

Attelage sur bras de relevage Cat. III – III / IV – IV Cat. III – III / IV – IV Cat. III – III / IV – IV

Crochet d’attelage Anneau d’attelage  
Ø 42 – 51 mm

Anneau d’attelage  
Ø 42 – 51 mm

Anneau d’attelage  
Ø 42 – 51 – 71 mm

* Poids des machines en équipement mini. / maximum

DONNÉES TECHNIQUES

Papier : 120 gr/m² Maxi Offset. Ce papier est certifié par le label EU Ecolabel. Celui-ci est décerné aux produits et services dont l’impact environnemental est sensiblement moindre par rapport à des produits  
similaires. Encre d’impression : encre QUICKFAST COFREE. Encre dépourvue de produits pétroliers et de cobalt. De plus, elle est certifiée et recommandée pour l’impression selon le principe « Cradle-to-Cradle »  
(du berceau au berceau) – une approche qui garantit la pérennisation de la gestion du recyclage continu. Pour plus d’informations, voir www.c2c-ev.de. 

Votre concessionnaire :

HORSCH France Sarl
Ferme de la Lucine
52120 Chateauvillain

Tél: +33 3 25 02 79 80
Fax: +33 3 25 02 79 88
horsch.france@horsch.com


