
Leeb AX

SIMPLE – SÛR – PRECIS



Le Leeb AX :
JUSTE L’ESSENTIEL

Theodor Leeb :

« Une technologie simple 
d’utilisation et efficace avec 
les fonctions déterminantes  
qui font un pulvérisateur 
HORSCH, c’est à dire aucun  
compromis pour le pilotage  
de la rampe. »
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La base

 ― Châssis en acier à grains fins

 ― Attelage par flèche robuste

 ― Attelage bas ou haut par retournement de la flèche

Flèche suiveuse – respect du sol (option)

 ― Flèche suiveuse pour le suivi parfait des traces grâce au contrôle  
hydraulique proportionnel et maitien souple de la rampe.

 ― Grande maniabilité et angle de braquage élevé

Grandes roues – moins de pression au sol

 ― Roues avec des diamètres jusqu’à 1,85 m

 ― Surface d’appui maximale avec une pression adaptée

Pilotage de rampe unique BoomControl

 ― Suspension par parallélogramme avec vérins hydrauliques 

 ― Pilotage souple de la rampe même en terrains vallonnés  
et à vitesse élevée.

Cuve polyéthylène de grande qualité

 ― Forme compacte avec centre de gravité très bas

 ― Géométrie conique anti-balancement

 ― Cuve à eau claire de 400 litres pour le rinçage complet  
du circuit de pulvérisation

 ― Grand rayon de courbure et surfaces totalement lisses  
pour un rinçage facile

 ― Puisard en fond de cuve pour une vidange totale avec  
un faible volume résiduel même en pentes.

Deux versions d’équipements :

Eco

 ― Mise en œuvre manuelle côté aspiration et refoulement

 ― Pompe à piston membrane entraînée par prise de force  
avec un régime au choix de 270 ou 400 l/min

 ― Agitateur hydraulique

ProfiClean System

 ― Mise en œuvre manuelle côté aspiration et refoulement

 ― Rinçage en continu piloté depuis la cabine

 ― Entraînement par pompe à piston membrane (270 l/min)

 ― Pompe centrifuge supplémentaire à entraînement hydraulique

 ― Agitateur hydraulique



Leeb AX détail

 ― Capacité de la cuve : 3 800 litres

 ― Cuve polyéthylène

 ― Centre de gravité bas

 ― Forme de la cuve optimisée pour le transport et le rinçage

 ― Tuyauterie optimisée et longueurs de tuyau réduites  
au minimum

 ― L’attelage bas et haut peut être facilement modifié  
en retournant la flèche.

 ― Suspension de rampe amortie sur parallélogramme

 ― Pilotage précis de la rampe même en terrains vallonnés  
et à vitesse élevée

 ― La géométrie du parallémogramme est conçue de manière  
à ce que la rampe soit positionnée au plus près de l’essieu. 

 ― Protection des buses contre le vent et les dégâts mécaniques

Leeb AX
DÉTAIL
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Grâce à la flèche suiveuse, l’angle de braquage est  
indépendant de la monte de pneus et de la voie.



Système de circulation

 ― La vanne multi-voies côté refoulement est située au niveau du  
poste de remplissage

 ― Alimentation optimale de la rampe, de l’incorporateur et rinçage  
intérieur de la cuve

 ― Acheminement optimisé des tuyaux sur toute la largeur de la rampe 
pour une distribution et une circulation rapides de la bouillie.

Bac d’incorporation

 ― Bac d’incorporation performant 

 ― Bac d’incorporation escamotable par vérin pneumatique

 ― Les vannes de commande sont facilement identifiables

 ― Les buses de rinçage supérieures et inférieures assurent une  
circulation en forme de tourbillon pour un rinçage rapide des  
liquides ou des granulés.

 ― Buses de rinçage rotatives

Circulation jusqu’aux tronçons

 ― Circulation continue de la bouillie jusqu’aux tronçons  
dès l’enclenchement de la pompe de pulvérisation.

 ― Lorsque les tronçons sont activés pour la première fois,  
la bouillie est rapidement disponible grâce au faible  
parcours entre les clapets de fermeture et les buses.

Rinçage des buses

 ― Nettoyage facile : le côté aspiration de la pompe est  
approvisionné en eau claire – la ligne de buses est alors  
rincée à l‘eau claire – puis avec l’ouverture des sections,  
il suffit de pulvériser pendant quelques secondes et  
toutes les buses sont nettoyées.

Circulation continue jusqu’aux tronçons + rinçage des buses

Notre standard : 
MOINS DE TUYAUX POUR 
MOINS DE VOLUMES MORTS.
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LEEB AX Circulation 
CONTINUE JUSQU’AUX TRONCONS / 
JUSQU’AUX BUSES

Circulation continue jusqu’aux buses

 ― Circulation de la bouillie dans la ligne de buses dès 
l’enclenchement de la pompe de pulvérisation.

 ― La bouillie est disponible aux buses, même lorsque  
la pulvérisation est interrompue

 ― Dès l’ouverture d’un tronçon ou de la rampe complete,  
la bouillie est immédiatement disponible. 

 ― Evite les dépôts et les bouchages dans le circuit

Circulation 
AB = alimentation en bouillie,
RC = retour en cuve

Pulvérisation 
AB = alimentation en bouillie

RC AB RCAB

Bras gauche Bras droitBras central

AB AB AB AB

Bras gauche Bras droitBras central

Rinçage des buses

 ― Nettoyage facile par circulation : le côté aspiration  
de la pompe est approvisionné en eau claire – l’eau  
claire circule dans la ligne de buses – il suffit de  
pulvériser pendant quelques secondes et toutes  
les buses sont nettoyées.

Pulvérisation 
AB = alimentation en bouillie

AB AB AB AB

Bras gauche Partie centrale et bras droit de la rampe

Circulation 
AB = alimentation en bouillie,
RC = retour en cuve

RC AB RCAB

Bras gauche Partie centrale et bras droit de la rampe

Circulation jusqu’aux buses + rinçage des buses
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LEEB AX  
VERSIONS D’EQUIPEMENTS 
ECO / PROFICLEAN SYSTEM

Système de rinçage Eco

 ― Pompe à piston membrane avec un débit  
de 270 ou 400 l/min au choix

 ― Raccord de remplissage 2“, à partir de la vanne 5 voies  
2“ côté aspiration, avec pompe à piston membrane 270 l/min

 ― Raccord de remplissage 3“, à partir de la vanne 5 voies  
3“ côté aspiration, avec pompe à piston membrane 400 l/min

 ― Capteur de pression pour la surveillance de la pression de la  
pulvérisation et vanne de régulation pour adaptation du débit

Eco : pompe à piston membrane avec un débit de 270 l/min avec circulation jusqu’aux tronçons
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ProfiClean System : pompe à piston membrane 400 l/min avec circulation jusqu’à la buse

Système de rinçage ProfiClean System

 ― Pompe à piston membrane avec un débit  
de 270 ou 400 l/min au choix

 ― Pompe centrifuge à entraînement hydraulique pour le  
rinçage du circuit

 ― Raccord de remplissage 2“, à partir de la vanne 5 voies  
2“ côté aspiration, avec pompe à piston membrane 270 l/min

 ― Raccord de remplissage 3“, à partir de la vanne 5 voies  
3“ côté aspiration, avec pompe à piston membrane 400 l/min

 ― Capteur de pression pour la surveillance de la  
pression de la pulvérisation et vanne de régulation  
pour adaptation du débit

 ― Activation manuelle côté aspiration et côté refoulement

 ― Rinçage en continu depuis la cabine du tracteur

 ― Jauge mécanique au niveau de la cuve de pulvérisation

 ― Affichage digital du niveau de remplissage de la cuve 
principale sur le terminal (option)

Système de rinçage en continu avec le ProfiClean System

 ― Processus rapide de nettoyage du circuit de pulvérisation

 ― Pilotage du nettoyage depuis la cabine du tracteur

 ― Fonctionnement : refoulement au lieu de dilution 

 ― Une pompe supplémentaire alimente le système de circulation en eau claire. La pompe centrifuge  
aspire celle-ci et pousse la bouillie résiduelle en dehors du circuit de pulvérisation à travers les buses.

 ― Nettoyage rapide, complet et optimise en terme de consoummation d’eau
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Débitmètre

 ― Activation manuelle côté aspiration et côté refoulement

 ― Jauge mécanique au niveau de la cuve de pulvérisation

 ― Affichage digital du niveau de remplissage de la cuve  
principale sur le terminal (option)
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Couvercle et trou d’homme

Conception intelligente de l’intérieur de 
la cuve. Cette dernière est lisse – aucun 
angle diponible pour l’adhérence de 
dépôts éventuels

Raccords et filtres facilement accessibles

Cuve à eau claire de 400 litres  
un bidon lave-mains de 15 litres



Le pilotage du Leeb AX est  
possible via divers terminaux  
de tracteur, un Joystick propre  
est cependant nécessaire

Joystick multifonctions

UTILISATION CONVIVIALE 
CONCEPT D’UTILISATION SIMPLE
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Options du terminal ISOBUS :

Terminal HORSCH ISOBUS

 ― Terminal HORSCH avec boutons

 ― Pilotage et contrôle du pulvérisateur

 ― Pilotage de toutes les fonctions principales depuis la cabine

 ― Possibilités complémentaires de traitement de commandes

Terminal Touch 800

 ― Technologie tactile de dernière génération –  
écran 800 x 600 pixels – écran tactile – affichage en couleur

 ― Extension d’application individuelle avec APP&GO®

 ― 1 prise pour caméra

 ― Prise USB

Joystick multifonctions

 ― Pilotage confortable avec joystick. Toutes les fonctions  
liées à la rampe ainsi que la gestion des tronçons peuvent  
être sélectionnés sur le joystick multifonctions.

Parallel Tracking

 ― Utilisation des signaux GPS

 ― Détermine la position de la machine  
et affiche l’information sur l’écran

 ― Création d’un itinéraire de passages à l’aide  
d’une ligne A et B, pour soutenir le chauffeur  
pour trouver ses passages

 ― Recommandé pour les traitements en pré-lévée  
sans marquage

Coupure de tronçons piloté par GPS

 ― Potentiel d’économie : avec moins de chevauchements  
dans les fourrières, jusqu’à 3 % de produits en moins.

 ― Jusqu’à 13 coupures de tronçons possibles

Gestion des commandes

 ― Gestion des commandes et utilisation de cartes d’application 
possible via des données ISO XML

Terminal HORSCH ISOBUS Terminal Touch 800



EFFICACITE ET FLEXIBILITE 
TECHNOLOGIE D’APPLICATION  
SIMPLE ET PRECISE
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La productivité grâce à la polyvalence

 ― Vannes de section à commutation électrique  
ou ligne pneumatique à simple buse

 ― Espacement fixe de 50 cm entre buses

 ― Maintien de la distance à la cible permettant une remarquable  
pénétration du produit dans la culture grâce au BoomControl.

 ― Offre conséquente de buses issues de différents fournisseurs

 ― Des porte-jets avec commutation électrique ou pneumatique  
sont disponibles : 

 – Porte-buse simple

 – Porte-buses trijet

 – Porte-buses pentajet

Flexibilité et adaptation grâce à la commutation  
pneumatique des buses

 ― La commutation pneumatique à une buse permet des  
techniques d’application individuelles et intelligentes

 ― Excellente pénétration et couverture de la culture

1 2 3 4

Différents porte-jets à sélection manuelle1

Protection des buses contre le vent2

3

4

Coupure de tronçons électrique

Coupure de tronçons pneumatique



Repliage de la machine

LA RAMPE LEEB :
TECHNOLOGIE EPROUVEE  
JUSQU‘AU MOINDRE DETAIL
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Modèles de rampe

 ― Modèle de base avec des largeurs  
de travail de 18 à 30 mètres

 ― En option, il est possible de réduire la largeur  
de pulvérisation en repliant en partie la rampe

Position transport stable et repliage rapide

 ― Temps de repliage court

 ― Position sable au transport

 ― Protection optimale 

 ― Largeur de transport 2,55 m selon  
la monte de pneumatiques et la voie

 ― Hauteur de transport de 3,80 à 4,00 m,  
selon la rampe et la monte de pneumatiques 

Rampe : 5 bras avec largeur  
de pulvérisation réduite à 15 m  
en option

Rampe : 5 bras avec largeur  
de pulvérisation réduite à 14 m  
en option

Rampe : 5 bras avec largeur  
de pulvérisation réduite à 12 m  
en option

15 m

30 m

14 m

27 – 28 m

12 m

18 / 21 / 24 m



NightLight

 ― Technologie LED innovante pour un éclairage optimal

 ― Eclairage localisé, la lumière passe au travers des  
spectres de pulvérisation

 ― Contrôle parfait de la pulvérisation aussi bien à l’aube, 
au crépuscule que de nuit

 ― Un éclairage LED puissant pour chaque demi-rampe

 ― Contrôle à 100 % sur le fonctionnement des buses,  
également lors de la coupure de tronçons

 ― Sécurité renforcée et efficacité 24 h / 24 h lors de  
la pulvérisation

 ― Pas de temps morts pour la maintenance et le nettoyage

Eclairage LED : 
CONTRÔLE OPTIMAL DE LA  
PULVERISATION PENDANT LA NUIT
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PILOTAGE AUTOMATIQUE  
DE LA RAMPE

18 19

BoomControl Eco 

 ― Pilotage automatique de la rampe pour le maintien  
de la distance la plus faible par rapport à la cible,  
même à vitesse élevée ou dans les pentes légères 

 ― Pilotage stable et sûr de la rampe avec un maintien  
à 50 cm au-dessus de la cible

 ― Prérequis pour une dérive limitée

 ― Découplage total de la rampe par rapport au châssis

 ― Aucun compromis entre la suspension libre et  
l’amortissement de la rampe 

Extension du BoomControl

 ― Adaptation active de la rampe au terrain grâce  
à deux capteurs supplémentaires

 ― Pour l’extension du champ visuel, convient  
également aux cultures en buttes

 ― Guidage de la rampe sûr et stable avec une distance  
réelle de 50 cm au-dessus de la cible

 ― Prérequis pour une dérive minimale

 ― La rampe est totalement désaccouplée du châssis

1 2

BoomControl Pro 

 ― Guidage automatique de la rampe pour un maintien exact 
de la hauteur de pulvérisation au plus près de la cible, même 
à grande vitesse et en terrains accidentés.

BoomControl – Maintien automatique  
de la hauteur par capteurs ultrason.

1

Extension par une paire supplémentaire  
de capteurs à ultrasons

2



Option :

 ― Flèche suiveuse assistée hydrauliquement

 ― Ouverture pneumatique des buses

 ― Coupure individuelle de tronçons

 ― Buses de bordure

 ― SectionControl (coupure automatique de tronçons)

 ― NightLight : éclairage puissant à LED 

 ― Gyrophare

 ― Enrouleur pour nettoyage extérieur de la machine

LES ARGUMENTS FORTS

Coffre de rangement étanche et pratique,  
situé à proximité du bac d’incorporation

Système hydraulique autonome sur le  
Leeb AX pour moins solliciter le tracteur

Voie de 1,50 jusqu’à 2,25 m  
(selon la monte de pneumatiques)

Plusieurs compartiments  
spacieux à disposition

 ― Extension du BoomControl avec deux capteurs  
supplémentaires

 ― Coffre de rangement supplémentaire 

 ― Affichage digitale du niveau de remplissage

 ― Système hydraulique autonome

 ― Réduction de la largeur de travail par repliage  
des bras extérieurs

 ― Pompe à piston membrane avec entraînement hydraulique
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 ― Concept axé sur l’essentiel et le fonctionnement convivial

 ― Disposition centrale et claire des commandes

 ― Peu de dérive grâce au pilotage automatique de la  
rampe au plus près de la cible, même à vitesse élevée

 ― Maintien souple de la rampe, même en parcelles  
inégales, grâce à la suspension hydropneumatique

 ― Centrale hydraulique pour une performance élevée  
sans recours à l’hydraulique du tracteur

 ― Conception allégée pour une maniabilité renforcée  
et une faible pression au sol

 ― Pneumatiques jusqu’à ø 1,85 m possible

 ― Centre de gravité plus bas grâce à une conception  
de châssis optimale

 ― Dimensions compactes au transport

 ― Débit de la pompe de 270 l/min ou 400 l/min

 ― Bac d’incorporation performant en polyéthylène

 ― ProfiClean System pour le rinçage en continu



DONNEES TECHNIQUES
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HORSCH Leeb AX 4 AX
Dimensions et poids

Poids à vide (kg) 3 450 – 3 650

Charge sur tracteur vide (kg) 500 – 600

Charge max. admissible (kg) 2 000

Charge sur essieu vide (kg) 2 950 – 3 050

Charge max. admissible sur l’essieu (kg) 8 000 

Longueur maximale (m) 7,60

Largeur de transport (m) 2,55

Hauteur de transport (m) 3,80 – 4,00

Voie à réglage mécanique (m) 1,50 – 2,25

Garde au sol (m) 0,70

Cuve

Cuve principale volume nominal (l) 3 800

Cuve principale volume réel (l) 4 000

Volume de la cuve de rinçage (l) 400

Volume de la cuve lave-main (l) 15

Rampe de pulvérisation

Largeur de pulvérisation 18 – 30 m

Tronçons (selon la rampe) 5 – 13

Hauteur de travail (m) 0,5 – 2,5

Débit de la pompe Eco (l/min) 270

Pression maximale de travail (bar) 8

Vitesse de travail (km/h) 4 – 16
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HORSCH France Sarl
Ferme de la Lucine
52120 Châteauvillain

Tél: +33 325 027 980
Fax: +33 325 027 989
horsch.france@horsch.com

Papier : 120 gr/m² Maxi Offset. Ce papier est certifié par le label EU Ecolabel. Celui-ci est décerné aux produits et services dont l’impact environnemental est sensiblement moindre par rapport à des produits  
similaires. Encre d’impression : encre QUICKFAST COFREE. Encre dépourvue de produits pétroliers et de cobalt. De plus, elle est certifiée et recommandée pour l’impression selon le principe « Cradle-to-Cradle »  
(du berceau au berceau) – une approche qui garantit la pérennisation de la gestion du recyclage continu. Pour plus d’informations, voir www.c2c-ev.de. 


