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Votre expérience – Notre savoir-faire
Vos exigences – Nos objectifs
Vos montagnes – Nos défis

Une technique 

professionnelle pour 

les fortes pentes



Pour monter au sommet d'une montagne, il faut 
de la force, de l'endurance et le bon outil. Avoir 
le bon équipement à vos côtés vous donne le 
sentiment que vous pouvez atteindre le sommet 
plus facilement et avec moins d'efforts.
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En agriculture, la force et l'endurance sont aussi des éléments importants de votre 
succès. Utiliser sa propre force et son endurance de manière efficace, durable et 
économique, afin de disposer d'une base alimentaire et d'un approvisionnement 
optimal pour vos propres animaux est à la base de votre travail quotidien.

Votre équipement professionnel pour un 
travail soigné et sans effort sur les pentes

Le meilleur équipement pour les meilleurs résultats.



KRONE Highland
...parce que vous méritez KRONE !

La préservation du tapis végétal en corrélation avec le parcellaire ou l'apport optimal en nutriments 
sont des éléments importants pour obtenir un fourrage de qualité supérieure, cependant la technique 
de récolte adéquate représente également un facteur décisif du succès.

Une chaîne de récolte parfaitement harmonisée – depuis le fauchage jusqu'au conditionnement – est 
déterminante pour récolter un fourrage savoureux et riche en énergie.

L'alimentation optimale des animaux avec un fourrage de base est au centre de la technique de fenai-
son KRONE, c'est pourquoi KRONE a développé la gamme Highland.

La gamme de machines Highland est spécialement conçue pour répondre aux exigences élevées des 
régions montagneuses du monde entier. Grâce à leur conception robuste, nécessitant une faible puis-
sance, les machines Highland KRONE apportent une contribution précieuse à une récolte durable et 
économique en énergie. 

La possibilité de récolter un fourrage propre, savoureux et riche en énergie, tout en mettant à profit 
de façon optimale et efficace la fenêtre de récolte, représente notre contribution au succès de votre 
fenaison.

EasyCut F 280 Highland EasyCut F 320 Highland Vendro 420 Highland

La gamme  
de machines Highland  
pour votre travail en pente :
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Vendro 620 Highland Vendro 820 Highland Swadro S 380 HighlandSwadro S 350 Highland



L'attelage compact, associé à un faible centre de 
gravité, à un déport latéral hydraulique et au SmartCut 
KRONE sont des caractéristiques essentielles pour une 
meilleure qualité de travail sur les pentes prononcées.



Faucheuses frontales EasyCut F Highland
Une coupe intelligente pour une qualité de fourrage optimale

Un fourrage propre et appétent commence dès la coupe.

Grâce au centre de gravité bas et à l'attelage très proche du tracteur, les fau-
cheuses Highland sont parfaitement adaptées aux pentes. Au choix la com-
pensation hydraulique du tracteur de pente ou en option les ressorts de sus-
pension pour permettre de reporter le poids de la faucheuse sur le tracteur et 
limiter ainsi la dérive.

Grâce au déport hydraulique latéral sur le chassis d'attelage, la faucheuse 
frontale peut être être adaptée à la dérive latérale du tracteur – simplement 
et confortablement depuis la cabine. En interaction avec les quatre tambours 
de coupe sur les assiettes exterieures, le fourrage est déposé aussi étroit que 
nécessaire pour ne pas être écrasé. La récolte humide est ainsi déposée aérée 
et ventilée sur le tapis végétal.

Grâce au lamier SmartCut, la faucheuse EasyCut F Highland KRONE offre un 
résultat homogène et précis. Les conditions optimales sont réunies pour les 
machines suivantes et les bases de la réussite des fauches ultérieures sont 
ainsi posées.

Avec la sécurité d'assiette SafeCut en standard, votre faucheuse est protégée 
en quelques secondes en cas de choc au démarrage ou de contact avec des 
corps étrangers. Par ailleurs, le système de changement rapide des couteaux 
en standard limite les temps d'immobilisation et vous fournit ainsi un maxi-
mum de productivité lors de la fauche.

parce que la qualité de votre fourrage est ce qui compte le plus. 7  | Highland



KRONE OptiTurn concept de rotor incluant l'effet 3D,
Quadruple réglage de l'angle de projection et 
confort d'utilisation maximal garantissent un 
conditionnement optimal du fourrage.



Faneuse rotative Vendro Highland
Effet 3D pour un traitement optimal du fourrage

Exploiter la bonne fenêtre météo avec un rotor adapté. 

Le nouveau concept de rotor OptiTurn KRONE avec ses dents profilées en trois 
dimensions est la clé d'une préparation efficace et propre du fourrage. Grâce 
à la conception brevetée et au faible écart par rapport à la roue du rotor, le 
fourrage est soulevé en souplesse et est réparti de façon homogène sur toute 
la largeur de travail. Les quatre positions de réglage de l'angle de projection 
permettent de moduler l'intensité du conditionnement sans outil et rapide-
ment, en fonction des conditions ou des matières récoltées. Ainsi la Vendro 
KRONE devient une machine polyvalente, efficace sur votre exploitation.

Le matelas fourrager est homogène et aéré. Grâce à la dépose large, associé 
à la surface importante séchage, les faneuses KRONE réduisent les temps de 
séchage dans le champ à un minimum et vous laissent assez de temps pour 
rentrer la récolte au sec.

Le pivotement de la faneuse en position de fanage de bordure est assuré par 
les roues de rotor, commandées confortablement par le distributeur hydrau-
lique depuis la cabine du tracteur. Le dispositif de fanage de bordure peut 
aussi être utilisé pour disperser le fourrage vers le haut de la pente Les stabi-
lisateurs hydrauliques assurent, en interaction avec les roues qui sont reliées 
fixes entre-elles par la tringle de fanage de bordure, un suivi stable et régulier 
sans dérive sur la pente. Ainsi le résultat du travail est homogène et précis, 
même sur les pentes les plus raides.

...les fenêtres de temps de récolte sont ainsi utilisées avec efficience. 9  | Highland



L'association de la grande largeur de travail et du petit 
diamètre de rotor définit de nouvelles références en 
termes de rendement horaire et de qualité du fourrage.



Faneuse rotative Vendro 820 Highland
Parce que la taille peut faire la différence

Le gabarit ne fait pas tout

La Vendro 820 Highland KRONE est la première faneuse rotative à huit rotors 
mise sur le marché – spécialement développée pour une utilisation dans les 
conditions montagneuses. Des composants de la gamme standard, associés 
à la légèreté de la gamme Highland font de ces machines les faneuses les 
plus larges sur ce segment et permettent également des rendements horaires 
énormes sur les pentes, sans faire de compromis sur la qualité du fourrage.

L'association des composants éprouvés et fiables avec les dimensions ma-
chine optimisées pour le travail en pente font de la Vendro 820 Highland un 
must absolu pour le fanage du fourrage sur votre terrain. 

Au fanage, le rendement est atteint par la vitesse de travail, mais aussi par 
une largeur de travail supérieure. Grâce à la largeur de travail de 8,20 m, il est 
possible d'atteindre des vitesses d'avancement adaptées de façon optimale 
aux reliefs du sol et aux conditions de la parcelle. La grande largeur de travail 
associée au petit diamètre de rotor assurent des résultats optimaux pour la 
préparation de la récolte et la qualité du fourrage.

La Vendro Highland est attelée très proche du tracteur grâce au nouveau chas-
sis d'attelage équipé de la nouvelle fixation brevetée des bras d'attelage in-
férieurs à deux positions. Grâce à ce report du centre de gravité, les faneuses 
Vendro Highland garantissent une aptitude exceptionnelle de travail en pente 
et une excellente adhérence de l'essieu avant. 

...où la largeur de travail est tout simplement plus efficace. 11  | Highland



Les dents Lift KRONE, la came DuraMax et le 
réglage en continu de la hauteur de travail pour 
des andains parfaitement calibrés.



Andaineur rotatif Swadro S Highland
Avec effet Lift – pour des andains propres bien rectangulaires.

Avec l'effet Lift pour un rendement maximal en montagne.

Plus la forme de l'andain est homogène et rectangulaire, plus la machine de 
récolte travaille avec efficacité – peu importe qu'il s'agisse de presses à balles 
rondes ou d'ensileuses. La came DuraMax KRONE se caractérise par son trajet 
escarpé et son très petit diamètre. Ainsi les bras porte-dents et les dents sont 
guidés rapidement et avec précision. La récolte est prélevée proprement et la 
forme de l'andain est bien rectangulaire. Viennent s'ajouter la came, le boitier 
de rotor, les bras porte-dents et les dents totalement exempts de mainte-
nance pour permettre une mise à profit maximale de la période de récolte.

Grâce à l'effet Lift – la dent coudée deux fois soulève le fourrage en douceur 
pour l'acheminer en andain sans pertes et sans impuretés L'andaineur est réglé 
simplement et au millimètre près sur la hauteur de travail adaptée au moyen 
du réglage de hauteur de travail. Tout le fourrage est andainé et reste propre.

Le nouveau chassis d'attelage compact, spécialement conçu pour les petits 
tracteurs et les tracteurs de pente permet d'atteler le Swadro très proche du 
tracteur, sur deux positions des bras d'attelage inférieurs. Grâce à ce décalage 
du centre de gravité breveté, l'adhérence de l'essieu avant est optimale pour 
garantir une aptitude exceptionnelle de travail en pente. 

...car la qualité du fourrage est aussi une question de réglages   | Highland 13



Caractéristiques techniques

EasyCut F 280
Highland

EasyCut F 320
Highland

Variante d'attelage poussée (Cat. I/II) poussée (Cat. I/II)

Largeur de travail  env. m 2,73 3,16

Largeur au transport  env. m 2,59 2,99

Poids  env. kg 635 685

Puissance absorbée  env. kW/CV A partir de 40 kW / 55 CV A partir de 48 kW / 65 CV

Rendement horaire  ha/h 3,0 – 3,5 3,5 – 4,0

Nombre d'assiettes  2 3

Nombre de tambours de coupe  4 4

Déport latéral hydr. gauche/droite
 – Déport latéral (par côté)  cm

Série
30 (15)

Série
30 (15)

Distributeurs hydrauliques 1 x DE 1 x DE

Régime de prise de force (engrenage d'inversion) min-1 1000 (540) 1000 (540)

Sens de rotation du cardan  
(engrenage d'inversion)

Rotation à droite  
(rotation à gauche)

Rotation à droite  
(rotation à gauche)

La technique professionnelle destinée aux conditions montagneuses pour la fauche, le fanage et l'andainage. 
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Vendro 420
Highland

Vendro 620
Highland

Vendro 820
Highland

Variante d'attelage Trois points (cat. II) Trois points (cat. II) Trois points (cat. II)

Largeur de travail   env. m 4,20 6,20 8,20

Largeur au transport  m 2,45 2,58 2,78

Poids  env. kg 465 675 915

Diamètre de rotor  m 1,38 1,38 1,38

Puissance absorbée  env. kW/CV 25 / 34 37 / 50 48 / 65

Rendement horaire  ha/h 4,2 6,2 8,2

Nombre de rotors 4 6 8

Bras porte-dents par rotor 5 5 5

Pneus de rotor 15 x 6.00 – 6 15 x 6.00 – 6 15 x 6.00 – 6
16x6.50-8 (au centre)

Dispositif de projection en bordure Mécanique Mécanique Mécanique

Position de fourrière Option Série Option

Stabilisateurs hydr. Série Série Série

Distributeurs hydrauliques 1 x SE 1 x SE 1 x DE

Angle de projection 13° – 19° 13° – 19° 13° – 19°

Swadro S 350
Highland

Swadro S 380
Highland

Variante d'attelage Trois points (cat. II) Trois points (cat. II)

Largeur de travail  env. m 3,50 3,80

Largeur au transport (dents repliées)  m 1,85 1,85

Poids   env. kg 465 490

Diamètre de rotor   m 2,70 2,96

Puissance absorbée  env. kW/CV 22 / 30 22 / 30

Rendement horaire  ha/h 3,5 3,5 – 4

Nombre total de bras porte-dents 10 10

Nombre de bras porte-dents fixes/repliables 5/5 5/5

Nombre de dents Lift par bras porte-dents 4 4

Longueur / diamètre des dents  mm 510 / 9 510 / 9

Essieu de rotor Essieu 2 roues (série)
Essieu 4 roues (option)

Essieu 2 roues (série)
Essieu 4 roues (option)

Pneumatiques des rotors 16 x 6.50 – 8 16 x 6.50 – 8

Modèle de stabilisateurs Hydraulique Hydraulique

Roue de jauge avant Option Option

Réglage électr. de hauteur de rotor Option Option
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Votre partenaire commercial KRONE

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10  ·  D-48480 Spelle
Téléphone : +49 (0) 5977 935-0  ·  Fax : +49 (0) 5977 935-339
info.ldm@krone.de  ·  www.krone.de FR
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