
Taro HD

MOBILITÄT MIT SCHLAGKRAFT
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HORSCH Taro 6 HD
Arbeitsbreite (m) 6,00

Transportbreite (m) 3,00

Transporthöhe (m) 3,30

Länge ohne / mit Vorauflaufmarkierer (m) 3,32 / 3,50

Gewicht (kg)* 4 300

Anzahl der Säschare 36

Schardruck Säschare (kg) 5 – 150

Reihenabstand (cm) 16,70

* Gewichte der Maschinen unbeladen in Minimal- / Maximalausstattung

TECHNISCHE DATEN

Starke Argumente

 ― Wendigkeit und hohe Schlagkraft auf unförmigen Feldern  
sowie schnelle Einsatzbereitschaft stechen bei der Taro HD 
besonders heraus.

 ― Durch einfache Einstellung von Saatmenge, Sätiefe und 
Schardruck ist die Maschine in kürzester Zeit einsatzfähig.

 ― Der HORSCH Reifenpacker sorgt für eine gleichmäßige  
Rückverfestigung und gleiche Bedingungen für jedes Säschar.

 ― Das bewährte HORSCH PowerDisc Säschar gewährleistet  

einen hohen Schardruck und folglich eine sichere Saatgut- 
ablage in grobem Saatbett.

 ― Optimale Gewichtsverteilung des Traktors erreicht man mit  
einem HORSCH Partner mit maximalem Fassungsvermögen  
von 2 200 l Saatgut.

 ― Das abgesetzte Verfahren, getrennte Bodenbearbeitung  
und Aussaat ermöglichen neue Aussaatfenster, besonders  
in niederschlagsreichen Jahren.
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Taro HD

Ihr Fachhändler:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Tel: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

Papier: 120 g/m2 Maxi Offset. Das Papier ist nach dem EU Ecolabel zertifiziert. Die Vergabe erfolgt auf Produkte und Dienstleistungen, die geringere Umweltauswirkungen haben als vergleichbare Produkte.
Näheres auch unter www.eu-ecolabel.de. Druckfarbe: QUICKFAST COFREE. Mineralölfrei und kobaltfrei. Außerdem zertifiziert nach und empfohlen für den Druck nach „Cradle-to-Cradle“, sozusagen nach  
dem Prinzip vom „Ursprung zum Ursprung“ – ein Ansatz, der sich mit der Verbreitung von durchgängiger und konsequenter Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Näheres auch unter www.c2c-ev.de.

HORSCH Taro 6 HD
Reifenpackergröße 7.50 – 15 AS

Reifenpacker Ø (cm) 78

Anzahl der Packerräder 36

Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 10 – 20

Leistungsbedarf (kW/PS) 147 – 185 / 200 – 250

DW Steuergeräte 1 Klappen (+1 Crossbar,  
+1 Spuranreißer)

Geräteanbau 3-Pkt. Kat. III

Reifenpacker mit PowerDisc Säschar für optimale 
Rückverfestigung und gleichmäßige Saatgutablage

Hydraulisch verstellbare Crossbar  
für zusätzliche Einebnung

Wendigkeit und höchster Straßenkomfort  
bei 6 m Arbeitsbreite


